DK 621.355.2:621.436.044.7 DEUTSCHE NORM Februar 1990

Blei-Akkumulatoren D N

GroRstarter-Blockbatterien 43_5_90

HauptmalBe, Spannungen, Gewichte Teil 1

Lead-acid batteries; monobloc-batteries for starting internal combustion Ersatz fur Ausgabe 09.81
engines; main dimensions, voltages, weights

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Male in mm

1 Anwendungsbereich

Mehrere dieser Blockbatterien werden im Regelfall zu einem Batterieverband von 24 V
bzw. 112 V Nennspannung zusammengefalt. Sie werden z. B. zum Starten von Brenn-
kraftmaschinen eingesetzt.

2 Allgemeines

Die in Blockkasten eingebauten Plattenblocke — wahlweise in GiS- oder PzS-Ausfiihrun-
gen — entsprechen in ihrem konstruktiven Aufbau den Zellen nach DIN43 567 Teil 2 bzw.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 43 590 Teil 1

3 MaRe, Bezeichnung
Die Blockbatterien brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten.
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zeichen

Bezeichnung einer Blockbatterie von 8 V Nennspannung mit 4 Piattenblocken von je 6 positiven Gitterplatten und einer

Nennkapazitat von 300 Ah (Kurzzeichen 8 V 6 GiS 300).

Blockbatterien DIN 43 590 - 8 V 6 GiS 300

Zugehoriger Gesamt-
Kurzzeichen Nenn- by b, I 1% Plattenblock?) Blockkasten Blei- gewicht mit
Kapazitat nach gewicht?) Elektrolyt
Cy DIN 43 590 kg kg
Teil 2 +5% +5%
o 0 | +2 0
Ah -2 -2 -1 -3 |Anzahl| Kurzzeichen | Kurzzeichen Hgi4)| PP%)
6 V5 GiS 250 250 5 GiS 250') 56 92| —
245 | 247 1411 | 512 4 BL411
8V 6 GiS 300 300 6 GiS 300 66 99 | —
14 V 4 GiS 200 200 4 GiS 200 BL 488 80 121 —
230 | 232 | 488 | 588 7
14 v 3 PzS 210 210 3 PzS 210 BL488/20 82 123 | 114
) Einbau mit Fulltafel
2) Zulassiger Gewichtszuschlag fir Abbrand und Fabrikationsverlust: 7 % in der Gewichtsangabe enthalten
3) Als Einzelzellen nicht erhaltlich
4) Hgi: Hartgummi
5) PP: Polypropylen
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