DK 621.355.2:621.436.044.7 DEUTSCHE NORM Februar 1990

Blei-Akkumulatoren DlN

GroRstarter-Blockbatterien 43 590

Blockkasten Teil 2

Lead-acid batteries; monobloc-batteries for starting internal combustion Ersatz fur Ausgabe 08.68
engines; monobloc containers

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Mafle in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm enthalt MaRe und Gewichte von Blockkasten fir GroRstarter-Blockbatterien nach DIN 43 590 Teil 1.

z] 2 MaRe, Bezeichnung
5 Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - m
Z—’ Die Blockkasten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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g’ Bezeichnung eines Blockkastens mit einer Lange von 411 mm (Kurzzeichen BL411):
s Blockkasten DIN 43 590 -BL 411
c‘j Gewicht')
% Kurzzeichen /y A by b, ¢ d h +0.2kg
2 -
2 TR I S 3 | Hgi | PP
2
f?f BL411 411 512 245 247 11 35 407 16 —
<
§ BL488 488 | 588 | 230 | 232 13 35 409 21 —
BL488/20 488 | 588 | 230 | 232 13 20 409 21 12
1) Blockkastengewicht ohne Anschluftklemmen

3 Ausfihrung

Die Blockkisten dieser Norm werden durch VerguBdeckel verschiossen. Die VerguRdeckel besitzen Entgasungsoffnun-
gen, die wahlweise mit
RenkverschluB R 24
oder SteckverschluB® S 35
ausgerustet sind.
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Seite 2 DIN 43 590 Teil 2

Ausfuhrung fur Entgasungsoffnung

mit RenkverschluB R 24 mit SteckverschiuR S 35
¢36 $38,5
930 ¢354
M I i @/,5\
W " ! B, - wn
T ™~
A

9347
¢38

4 Werkstoff

Werkstoff der Blockkasten und Deckel nach Wahl des Herstellers:

Hartgummi Hgi 4 nach DIN 7711, jedoch Formbestandigkeit in der Warme nach Martens (45 _%) °c
oder

PP, grau

5 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der Polaritat erfolgt durch dauerhaft am Blockkasten neben der Aufnahme fir die AnschluBklemmen
angebracht positive und negative Polzeichen.

Auf dem Typschild der Batterie miissen folgende Angaben dauerhaft vermerkt sein:

- Kurzzeichen

- Nennspannung

- Nennkapazitat

- Herstelldatum (Monat, Jahr)
- Hersteller

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen und Winkelmafe

DIN 7711 Hartgummi; Typen

DIN 43 590 Teil 1 Blei-Akkumulatoren; GroRstarter-Blockbatterien; Hauptma®e, Spannungen, Gewichte

Weiter Normen
DIN 43 590 Teil 3 Blei-Akkumulatoren; GroRRstarter-Blockbatterien; AnschluRklemmen und Kabelschuhe

Frithere Ausgaben
DIN 43 590 Teil 2 : 08.68

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe August 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert

b) Blockkasten ,BlL488/20" aufgenommen
c) Deckeloffnungen hinzugefiigt

d) Redaktionell Gberarbeitet

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Komitee 371 ,Akkumulatoren” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE
(DKE) ausgearbeitet.
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