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Blei-Akkumulatoren
GroBstarter-Blockbatterien
- AnschluBklemme und Kabelschuhe

DIN
43 590

combustion engines;
connection terminal and cable socket

1 Anwendungsbereich

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

AnschluBklemme (A)
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Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Bezeichnung einer vollstandigen AnschluBklemme (A) fir positiven Pol (rot):

AnschluBkiemme DIN 43 590 — A-rot

Teil 3
Lead-acid batteries; Ersatz fur
monobloc-batteries for starting internali Ausgabe 08.73

und

DIN 40 748 T3/08.62

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

AnschluBklemmen nach dieser Norm werden fiir GroBstarter-Blockbatterien nach DIN 43 590 Teil 1 verwendet.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Pos. Stiick- Bezeichnung/Benennung Werkstoff Ausfilhrung

Nr zahl

1 1 Grundplatte (G) Polycarbonat positiv: rot
Sorte nach Wahl des Herstellers negativ: blau

2 1 Sechskantschraube M 12 X 40 nach

DIN 931 Teil 1

X 6 CrNiMoTi 17122

3 1 Sechskantmutter M 12 nach DIN 934 Werkstoff-Nr 1.4571

4 2 Scheibe 13 nach DIN 125 Teil 1

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 43 590 Teil 3

Grundplatte (G)

(Pos. Nr 1) o
16
m |
r T
i 4 2
25 L l N
] 2N
S :
NN 0 1]
OO0 e
L] ——t—r
—HMiT r"‘ ~ -
19 45 12,5
24
|
|
# H -
|
|
|
8.5
28
Kabelschuh
FormB Form C Form D
Kabelschuh fiir Kabelschuh fir Kabelschuh fir
Leiterquerschnitt 70 mm? Leiterquerschnitt 95 mm? Leiterquerschnitt 2 X 70 mm?
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Ubrige MaBe wie Form B
Bezeichnung eines Kabelschuhes fiir 70 mm?2 Leiterquerschnitt (B):

Kabelschuh DIN 43 590 - B

Werkstoff: GK-CuZn 15Si4 Werkstoff-Nr 2.0492.02 nach DIN 1709
Ausfluhrung: verbleit
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