DK 621.355.2 DEUTSCHE NORM Juni 1993

Biei-Akkumulatoren D I N
Antriebsbatterien 6V und 12V =
Blockbatterien mit Panzerplatten 43 598
Nennkapazitaten, HauptmaBe, Gewichte Teil 1

Lead-acid traction batteries 6V and 12 V; Monobloc batteries with tubular positive plates;
Nominal capacities, main dimensions, weights

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder
internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Antriebsbatterien finden vorzugsweise Anwendung in Flur-
forderzeugen mit elektrischem Antrieb, z.B. Gabelstaplern, Bodenreinigungsmaschinen,
Booten und @hnlichen Geraten.

Diese Norm enthélt Angaben iiber HauptmaBe, Gewichte und elektrische Daten der Antriebs-
batterien 6V und 12V sowie liber weitere Merkmale.
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Fortsetzung Seite 2 und 3
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2 MaBe, Bezeichnung
Die Batterien brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Blockbatterie 6 V Blockbatterie 12V
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Bezeichnung einer Biockbatterie 12 V mit positiven Panzerplatten und einer Nennkapazitat von 100 Ah (Kurzzeichen 12V PzS 100)
mit VerschiuBstopfen M 27 (1):

Batterie DIN 43598 - 12V PzS 100 - 1

Bezeichnung einer Batterie 12 V mit positiven Panzerplatten und einer Nennkapazitat von 150 Ah (Kurzzeichen 12 V PzS 150) mit
VerschiluBstopfen S 35 (2):

Batterie DIN 43598 - 12V PzS 160 - 2

Tabelle
Kurzzeichen Nenn- Nenn- a b h Gewicht
kapazitat spannung gefullt
Cs') v kg
Ah max. max. max. +5%
6V PzS 170 170 6 244 190 275 30
12V PzS 75 75 12 513 189 223 34
12V PzS 100 100 12 513 189 223 40
12V PzS 130 130 12 513 223 223 48
12V PzS 150 150 12 518 291 242 61
12V PzS 170 170 12 518 291 242 64
) Nennkapazitat nach 10 Entladungen bei Nenn-Elektrolytstand und Elektrolytdichte von (1,27 £ 0,01) kg/l, Elektrolyttempe-
ratur von 30 °C und Entladung mit dem S5stiindigen Strom bis 1,7V je Zelle.
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