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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Festlegungen iber Vierkantscheiben in Produktkiasse C. Sie sind vorzugsweise fiir Schrauben und
Muttern in Holzkonstruktionen bestimmt.

Square washers; especially for wood constructions
Rondelles carrées; principalement pour constructions en bois

MaBe in mm
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z 11 10 11 11,43 30 28,7 3 36 2,4 20,0
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g 13,5 12 13,5 13,93 40 38,4 4 4,6 34 457

§= 17,5 16 17,5 18,2 50 48,4 5 6 4 887

§ 22 20 22 22,84 60 58,1 5 6 4 126

E 24 22 24 24,84 70 68,1 6 7 5 209

g 26 24 26 26,84 80 78,1 6 7 5 275
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& 30 27 30 30,84 90 87,8 6 7 5 348

& 33 30 33 34 95 92,8 6 7 5 385

o 36 33 36 37 100 97,8 6 7 5 423

2 39 36 39 40 110 1078 8 9.2 68 685

s

: 42 39 42 43 125 1225 8 9,2 6,8 895

>

3 45 42 45 46 135 132,5 8 9,2 6,8 1050

2

3 48 45 48 49 140 137,5 8 9,2 6,8 1120
52 48 52 53,2 150 1475 10 11,2 8,8 1600
56 52 56 57,2 160 157,5 10 11,2 838 1820
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3 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl
Harteklasse 100HV
Mechanische Eigenschaften
Vickersharte HV 10 100 bis 250
GrenzabmaBe, Produktklasse C
Form- und Lagetoleranzen Norm DIN 522
blank

Fur die Rauheiten der Oberflachen gilt DIN 522

Oberflache Fiir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Fiir Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10
Anderer Oberflachenschutz nach Vereinbarung
Annahmepriifung Fir die Annahmepriifung gilt DIN 522

4 Bezeichnung

Bezeichnung einer Scheibe mit Nenngrée 22 und Harteklasse 100 HV 1):
Scheibe DIN 436 — 22 — 100 HV

Fiir Scheiben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-3-1.

Zitierte Normen

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen

DIN 267 Teil 10 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile
DIN 522 Scheiben aus metallischen Werkstoffen; Technische Lieferbedingungen
DIN 4000 Teil 3  Sachmerkmal-Leisten fiir Scheiben und Ringe

Friihere Ausgaben

DIN 436: 09.21,03.24,10.36, 05.43, 07.74

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die NenngréBen (Lochdurchmesser) 14 und 18 wurden in 13,5 und 17,5 geandert.
b) Die aus den Toleranzen errechneten GrenzmaBe wurden aufgenommen.

c) Die Harteklasse 100 HV wurde eingefiihrt.

d) Die Technischen Lieferbedingungen wurden Uberarbeitet.

e) Die Bezeichnung wurde geandert und ergénzt.
f) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell liberarbeitet.

1) Die Harteklasse 100 HV gilt auch, wenn in vorhandenen Unterlagen kein Werkstoff angegeben oder nur ,St“ genannt ist.
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