DK 621.316.545 : 621.3.027.6 DEUTSCHE NORM April 1986

Dreipolige Trennschalter und Lasttrennschalter DIN
fur Innenraumanlagen JiIN
Nennspannung 12 bis 36 kV

Nenn(betriebs)strom 400 bis 1250 A; HauptmaBe 43 607

Three-pole disconnectors and switch-disconnectors for Ersatz fiir Ausgabe 07.68
indoor switchgear; rated voltage 12kV up to 36kV; rated
normal current 400 A up to 1250 A; main dimensions

MaBe in mm
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir dreipolige Trennschaiter und Lasttrennschalter nach DIN VDE 0670 Teil 2 und DIN VDE 0670 Teil 3,die
vorzugsweise in Starkstromanlagen eingesetzt werden, die nach DIN VDE 0101 errichtet werden.

Sie gilt eingeschrankt fur solche Trennschalterund Lasttrennschalter,die in Anlagen nach DINVDE 0670 Teil 6 und DINVDE 0670
Teil 7 eingesetzt werden.

2 MabBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g
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Die Trennschalter und Lasttrennschalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MaBe sind einzuhalten.
Die Bezeichnung eines Schalters nach dieser Norm setzt sich entsprechend dem nachstehenden Beispiel zusammen:

Trennschalter DIN 43607 —12—2—210

Benennung I
DIN-Haupthummer
Nennspannung
Nenn-isolationspegel-Liste
Polmittenabstand /4

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 43607

NennsE\?nnung Nenn-Iso‘I-?St{(énspegel- ? I s -
1 1502) 390 280
15072) 390 280
12 2 210 450 280
250 490 280
1 2102) 500 350
2102) 500 350
24 2 275 565 350
320 610 350
36 2 400 775 450
") Fiir eines der beiden MaBe [, ist eine Unterschreitung des angegebenen Nennwertes
2) ZBLgiag?égsén MaBen werden die nicht herabgesetzten Werte der Mindestabstédnde N
nach DIN VDE 0101/11.80 Tabelle 5 bei breiteren AnschluBflichen unterschritten.
In diesen Fillen sind im AnschluBbereich die entsprechenden Festlegungen in
géﬁt;/r?E 0101/11.80, insbesondere die Abschnitte 2.1.7, 3.2, 6.1.1(3) und 6.3.1 zu be-

3 ErdungsanschluB _

Kennzeichnung nach DIN 40011.
Anflachungen fir ErdungsanschluBschrauben nach DIN 46 008.

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Ldngen- und WinkelmaBe

DIN 40011 Elektrotechnik; Erde, Schutzleiter, Fremdspannungsarme Erde; Kennzeichnung an Betriebsmit-
teln, Schilder

DIN 46008 Anflachungen fiir Erdungs- und Schutzleiter-AnschluBschrauben

DIN VDE 0101 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen uber 1kV

DIN VDE 0670 Teil 2 Wechselstromschaltgerate fiir Spannungen tGiber 1 kV; Wechselstromtrennschalter und Erdungs-
schalter

DIN VDE 0670 Teil 3 Wechselstromschaltgerate fiir Spannungen tiber 1kV; Hochspannungs-Lastschalter

DIN VDE 0670 Teil 6 Wechselstromschaltgeréte fiir Spannungen liber 1kV; Metallgekapselte Hochspannungsschalt-
anlagen fur Spannungen bis 72,5kV, fabrikfertig, typgeprift

DIN VDE 0670 Teil 7 VDE-Bestimmung fiir Wechselstromschaltgeréte fir Spannungen iber 1kV; Isolierstoffgekap-
selte Hochspannungsschaltanlagen fur Spannungen bis 36 kV, fabrikfertig, typgepruft

Weitere Normen
DIN 46206 Teil 2 Anschliisse fiir elektrische Betriebsmittel; Flachanschliisse > 40 A; HauptmaBe und Zuordnung

DIN VDE 0670 Teil 1000 Wechselstromschaltgerite fiir Spannungen uber 1kV; Gemeinsame Bestimmungen fir Hoch-
spannungsschaltgerate

Friihere Ausgaben
DIN 43 608: 01.44,08.50; DIN 43607 Teil 2: 12.53; DIN 43 607: 07.68

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe Juli 1968 vyurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Titel Reihe 10N bis 30N in Nennspannung 12 kV bis 36 kV geandert. Nennstrombereich von 630 auf 1250 A erweitert.
b) Im Bild beim Wellendurchmesser 30 mm Toleranzfeld von hg in hy; gedndert.

¢) Leistungsschild ist entfallen (regelt die jeweilige Geratebestimmung).

d) Seitlicher Abstand der Befestigungsbohrung ist entfallen, da die liblichen Rahmenteile keine Festlegung erfordern.

e) Die Tabelle wurde um 4 GroBen erweitert und eine Zuordnung zu den Begriffen Nennspannung und Nenn-Isolationspegel
hergestelit.

Erldauterungen

Diese Norm wurde im Arbeitskreis 432.1.5im Unterkomitee 432.1, ,Hochspannungsschaltgeréte“ der Deutschen Elektrotechni-
schen Kommission im DIN und VDE (DKE) ausgearbeitet.

Internationale Patentklassifikation

HO1H 31/00
HO1H 33/00
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