DK 621.316.37-851.2: 621.643.2-034.3 DEUTSCHE NORMEN Juni1979
Elektrische Schaltanlagen D—I-—
Rohre fiir Druckgasleitungen

Kupferrohre 45?6? 4

Anforderungen Teil 1

Switchgear and controlgear conduits for pressure-gas pipelines; copper conduits Ersatz fiir DIN 43 614

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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$% 1 Geltungs- und Anwendungsbereich

:g% Diese Norm gilt fiir die Verwendung von Rohren aus Kupfer, die in elektrischen Schaltanlagen als

druckfiihrende Leitungen eingesetzt werden. Sie basiert auf den besonderen Bedingungen bei elektri-
schen Schaltanlagen und darf aus diesem Grund nicht ohne entsprechende Untersuchung auf andere
Anwendungsgebiete libernommen werden.
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2 Mitgeltende Normen

DIN 1754 Teil 1 Rohre aus Kupfer, nahtlosgezogen; MaBbereiche und Toleranzzuordnung
DIN 1754 Teil 3 Rohre aus Kupfer, nahtlosgezogen; VorzugsmaBe fir Rohrieitungen

DIN 1787 Kupfer, Halbzeug

DIN 17671 Teil 1 Rohre aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen, Festigkeitseigenschaften

3 MaBe
3.1 AuBendurchmesser D,
6, 8,10, 12, 18, 20, 28

3.2 Wanddicke s

Fir Rohre fiir Druckgasleitungen in elektrischen Schaltanlagen sind die Wanddicken s entsprechend
dem Nennbetriebsdruck und dem Verwendungszweck zu wahlen.

4 Werkstoff
Kupfer nach DIN 1787, Sorte nach Vereinbarung

4.1 Festigkeitseigenschaften
Festigkeitseigenschaften nach DIN 17 671 Teil 1

4.2 Halbzeuge
Rohre aus Kupfer; MaBe nach DIN 1754 Teil 1 und Teil 3, soweit nach Abschnitt 5§ dieser Norm anwendbar.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

DIN 43 614 in DIN 43 614 Teil 1 gedndert. Inhalt vollstandig

iiberarbeitet, neu gegliedert und erweitert.

Anderung Juni1979:
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Seite 2 DIN 43614 Teil 1

5 Zulassige Betriebsiiberdriicke
Die zulassigen Betriebsuberdriicke, entsprechend den
Nennbetriebsiiberdriicken, sind in den Tabellen 1 bis 3 den
Wanddicken s und den RohrauBendurchmessern D, zu-
geordnet.
Die angegebenen zulissigen Betriebsiiberdriicke p basie-
ren auf der Formel des AD-Merkblattes B 11, in welcher die
BerechnungsgréBen ¢y und ¢, fiir den Zuschlag zur Be-
riicksichtigung der Wanddicken-Unterschreitung und des
Abnutzungszuschlags mit 0 angenommen werden.
200-K-v N

S Dy—s
Hierin bedeuten:
p zuldssiger Betriebsiiberdruck in bar
K Festigkeitskennwert in dN/mm?
D, RohrauBendurchmesser in mm
s Wanddicke des Rohres in mm
S Sicherheitsbeiwert = 4
v Verschwachungsbeiwert = 1

Bei Warmbeanspruchung der Rohre iiber 300 °C gelten um
10dN/mm? verminderte Festigkeitskennwerte (K).

p=

Tabelle 2. Rohrabmessungen und zulédssige

Betriebsiiberdriicke, Rohre aus Kupfer,

Festigkeitszustand F 25 (K= 25 dN/mm?)

Rohr- Zulassiger Betriebsiiberdruck in bar
auBen- bei Wanddicke s
durch-
messer
D, 05! 1 {15 2 | 25| 3 4
6 113 250 | — - - - -
8 83| 178 | 288 | — - - -
10 65| 138 | 220 | — - - -
12 54 | 113 | 178 | 260 | 328 | — -
18 35| 73| 113 | 156 | 201 | 260 | —
20 32| 65| 101 | 138 | 178 | 220 | —
28 - 46| 70| 96| 122 | 150 | 208

Tabelle 1. Rohrabmessungen und zulassige Tabelle 3. Rohrabmessungen und zuléssige
Betriebsiiberdriicke, Rohre aus Kupfer, Betriebsiiberdriicke, Rahmen aus Kupfer,
Festigkeitszustand F 20 (K = 20 dN/mm?) Festigkeitszustand F 30 (K = 30 dN/mm?)

Rc';hr- Zulassiger Betriebsiliberdruck in bar Rcl;hr-- Zuldssiger Betriebsiiberdruck in bar
auBen- bei Wanddicke s auien bei Wanddicke s
durch- durch-
messer messer
D, 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 D, 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4
6 90 | 200 - - - - - 6 136 | — - - - - -
8 66 | 142 | 230 - - - - 8 100 | 214 - - — - -
10 52 | 111 | 176 | 250 | — - - 10 78| 166 | 264 | — - - -
12 43 90 142 200 | 263 | 333 | — 12 65| 136 | 214 | 300 | — - -
18 26 56| 90| 125 | 161 | 200 | 285 18 42 | 82| 136 | 187 | 241 | — -
20 - 52| 81| 111 | 142 | 176 | 250 20 38| 78| 121 | 166 | 214 | 264 | —
28 - 37| 56| 76| 98| 120 | 166 28 - 55| 84| 115 | 147 | 180 | — -

Weitere Normen und Unterlagen

DIN 43614 Teil 2 (z.Z.nochEntwurf) Elektrische Schaltanlagen, Rohre fiir Druckgasleitungen, Rohre aus nichtrostendem

Stahl, Anforderungen

Eine Norm iiber Rohre fiir Druckgasleitungen aus Kunststoff-Formstoff ist in Vorbereitung.
Rohre unter innerem und duBerem Uberdruck *)

AD-Merkblatt B 11

*) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, Berlin und Kdin sowie Carl Heymann-Verlag KG, K&In

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee 433 ,Schaltanlagen und Zubehdr” der

Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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