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Niederspannungs-HochIeistungs-Sicherungen EITI
mit Kontaktmessern -—
NH-Sicherungsunterteile fiir NH-Sicherungseinsatze fur 43 620
Wechselspannung 500 und 660V und fiir Gleichspannung 440V Teil 3

Low-voltage high-rupturing-capacity fuses with blade contacts; LV HRC fuse bases for Ersatz fiir Ausgabe 05.78
LV HRC fuse links for 500 and 660V a.c. and 440V d.c.

Coupe-circuit B.T. a fusibles a haut pouvoir de coupure avec couteaux de contact; porte-

fusible B.T. a haut pouvoir de coupure pour éléments de replacement B.T. & haut pouvoir de

coupure pour 500 et 660V en courant alternatif et 440V en courant continu

Zusammenhang mit der von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Publikation 269-2A,
Datenblatt 11 (1975), siehe Erlduterungen.
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Bezeichnung eines NH-Sicherungsunterteiles von BaugroBe 00 fir Nennstrom 160 A mit Anschlissen mit Durchgangsloch
(D), Schrauben, Unterlegscheiben, Federelementen, Muttern und AnschluBart 1.1 nach DIN 46 206 Teil 2 (11) fir Nennspan-

nung 500V:
NH-Sicherungsunterteil DIN 43620—00—160—-D—11— 500
Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 43620 Teil 3

Tabelle 1.
_ | Nenn- 1 P o fiir

Bau strom | & h | my |ma)| p1 | p2| ¥ | $1| 82|t v w1 D)W X Y Jeohaube| ©

groBe . ) . zul. .
A +1 | 1,56 | max. | max. | max. | £1,5 | min. | max. | min. | min. Abw. | £0,7 | 0,7 | min. | £0,5 4) max.
00 160 47 | 100} 30| 38| 40 - 21 15 56,5 +1,5 0 14 75| M6 3
1 250 53|175| 52| 60| 55 17 | 38 21
25

2 400 61]200| 60| 68| 60 | 35 46 27 80 | +3 30 20 [10,5| M8 5

3 630 73|210| 75| 83 68 20 | 58 33

4a :ggg?) 100{ 270|102 |115| — | 40 | 32 | 84 50 |110|*&5| 45 | 30 | 36 | 14 | M12 | 6

1) Eswird darauf aufmerksam gemacht, daB durch dieses MaB bei Aneinanderreihung von 1poligen Sicherungsunterteilen
die Verwendung von Sicherungseinsatzen mit dem GréB8tmaB e, nach DIN 43620 Teil 1 nicht ohne weiteres sicherge-
stelltist. Dem Errichter obliegt die Schaffung des erforderlichen Polmittenabstandes zur Aufnahme solcher Sicherungs-
einsitze. Bei mehrpoligen Sicherungsunterteilen stellt der Hersteller sicher, daB Sicherungseinsétze mit dem Maximal-
maB e, eingesetzt werden kénnen.

2) Andere Lochformen (z.B. Langloch) zulassig.
3) Alternativ. _
4) Nur fiir Befestigungsschraube, nicht fiir AnschiuBschraube.

3 Anforderungen

Zu beachten sind: DIN 57 636 Teil 1/VDE 0636 Teil 1 sowie DIN 57 636 Teil 21/VDE 0636 Teil 21 bis DIN 57 636 Teil 23/
VDE 0636 Teil 23*).

AnschluBfahne: Die Dicke der AnschluBfahnen darf das MaB s nach DIN 46 206 Teil 2 unterschreiten, wenn die beim An-
schlieBen der Leiter auftretenden Beanspruchungen ohne Verformung der Anschiiisse aufgenommen wer-
den. Das MaB ! nach DIN 46 206 Teil 2 muB mindestens auf einer Seite des Anschlusses sichergestellt sein.
Werden andere AnschluBarten und -formen (z. B. DirektanschluBklemme) und GroBe der AnschluBbohrun-
gen gewiinscht, ist dies zu vereinbaren.

Bei NH-Sicherungsunterteilen der BaugroBe 4 a fiir 1250 A ist der FlachanschluB nach DIN 46 206 Teil 2, An-
schluBart 1.1 oder 1.2 mit Schraube M 16 bzw. mit 18 mm Durchgangsloch, vorzusehen.

Kontaktstiicke: Geeignet fiir NH-Sicherungseinsétze mit Kontaktmessern nach DIN 43 620 Teil 1. Erzeugung der Kontakt-
kraft durch Fremdfederung der Kontaktstiicke.

Kontaktfliche:  Auch wenn die Kontaktflache nicht eben, sondern profiliert oder geteiltist, miissen Sicherungseinsétze mit
Kontaktmessern nach DIN 43 620 Teil 1 verwendbar sein.

Kriech- und Zwischen geerdeten oder mit SchutzleiteranschluB versehenen Teilen einschlieBlich der Befestigungs-
Luftstrecken: schrauben miissen die Kriech- und Luftstrecken nach VDE 0110 Gruppe C gegeniiber der Unterkante eines -
voll eingesetzten Sicherungseinsatzes der betreffenden BaugréBe nach DIN 43 620 Teil 1 eingehalten wer-
den.
MaB v: Bei voll eingesetztem Sicherungseinsatz BaugréBe 00 bis 3 missen innerhalb der in DIN 43620 Teil 1 als

Anschlagflichen gekennzeichneten Bereiche Anschlagstellen gegeniiberstehen, die Gro8t- und Kleinst-
werte von MaB v einhalten, um die axiale Verschiebung zu begrenzen. Das MaB v gilt auch in Verbindung mit
Abdeckungen. Bei NH-Sicherungsunterteilen mit Einschwenkvorrichtung darf das MaB v liberschritten wer-
den. '

Es ist jedoch sicherzustellen, daB bei eingeschwenktem Sicherungseinsatz nach DIN 43 620 Teil 1 die Kon-
taktmesser mit den Kontaktflachen nach DIN 43 620 Teil 3 eine fiir die erforderliche Stromiibertragung not-
wendige Verbindung haben.

BaugroBe 4 a: Verwendung nur mit einer Vorrichtung zum Einschwenken. Diese Vorrichtung muB mit einer Verriegelung
versehen sein, um eine Bewegung des Sicherungseinsatzes bei KurzschluBabschaltung zu verhindern.

4 Kennzeichnung

Sicherungsunterteile, die dieser Norm entsprechen, sind nach DIN 57 636 Teil 21/VDE 0636 Teil 21 bis DIN 57 636 Teil 23/
VDE 0636 Teil 23 *) gut lesbar und dauerhaft zu kennzeichnen. Die Verpackung soll die vollstandige Kennzeichnung tragen.

*) Z.Z. Entwurf
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