DK 621.316.923 : 621.3.027.26 DEUTSCHE NORM Marz 1987

Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen DIN
mit Kontaktmessern ==
NH-Reitersicherungsunterteile, NH-Reitersicherungstrenner und 43 620
- NH-Reitersicherungslasttrenner zur Montage auf Sammelschienen \
bis AC 660V Teil 6

Low-voltage high-rupturing-capacity fuses with blade contacts; bus-mounting fuse-bases, LV HRC bus-mounting fuse-
disconnectors and LV HRC bus-mounting fuse-switches up to AC 660V

Coupe-circuit B.T. & fusibles & haut pouvoir de coupure avec couteaux de contact; socles-cavaliers de coupe-circuit, fusi-
bles-sectionneurs-cavaliers et fusibles-interrupteurs-cavaliers pour montage sur barres collectrices jusqu’a 660 V c.a.

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg

1 Anwendungsbereich

Die NH-Reitersicherungsunterteile, NH-Reitersicherungstrenner und NH-Reitersiche-
rungslasttrenner dieser Norm werden in Verbindung mit NH-Sicherungseinsitzen nach
DIN 43 620 Teil 1 verwendet. Sie sind geeignet zum Einbau in Zéhlerplatze nach DIN 43 870
Teil 1 und Teil 2 und zum Aufsetzen und Kontaktieren auf Sammelschienen 12mm x 5 mm
und/oder 12 mm x 10 mm im Abstand von 40 mm.

2 MaBe, Bezeichnung

Die NH-Reitersicherungsunterteile, NH-Reitersicherungstrenner und NH-Reitersiche-
rungslasttrenner brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angege-
benen MaBe sind einzuhalten. Die Bezeichnung der BaugroBe bezieht sich auf NH-Siche-
rungsunterteile nach DIN 43 620 Teil 3. :

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 43620 Teil 6 Mrz 1987 Preisgr. 7‘
03.87 .
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Seite 2 DIN 43620 Teil 6

2.1 NH-Reitersicherungsunterteile, 1polig
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PE 3) VorzugsmaB bei Verwendung in Zéhlerplatzen.

7813 1)
4y Nur fiir Form O; MaB gilt nur fiir Neukonstruktionen.

5) Nur fur Flachanschliisse.

Bild 3.

Bezeichnung eines NH-Reitersicherungsunterteiles der BaugroBe 1; 1polig, Form O, fiir AC 660V (660):
NH-Unterteil DIN 43620—1—1—0 —660

1) MaB 78 f% von Oberkante Sammelschiene bis Auflageschulter des eingesetzten NH-Sicherungseinsatzes (siehe MaBe ¢4
und ez in DIN 43620 Teil 1).
2) Das NH-Reitersicherungsunterteil kann auch auf den Sammelschienen aufliegen.
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2.2 NH-Reitersicherungsunterteile, 3polig
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PE
78‘_% 1) 3) VorzugsmaB bei Verwendung in Zahlerplédtzen.
4) Nur fiirr Form O; MaB gilt nur fiir Neukonstruktionen.
Bild 6 5) Nur fiir Flachanschliisse.

Bezeichnung eines NH-Reitersicherungsunterteiles der BaugréBe 00; 3polig, Form U, fiir AC 660V (660):
NH-Unterteil DIN 43620—00—3~-U—660

1) und 2) siehe Seite 2
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