DK 621.316.923.027.3 DEUTSCHE NORMEN August 1971

Hochspannungs-Sicherungen DIN
Nennspannung 3/3,6 bis 30/36 kV .
Einpolige Sicherungsunterteile 43 624

High-voltage fuses, rated voltages 3,6 to 36 kV; single-pole fuse-bases

Mafe in mm

Die Sicherungsunterteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen ; nur die angegebenen Male sind
einzuhalten.

Sicherungsunterteil mit e; = 193 mm Sicherungsunterteil mit
e; = 293, 443 oder 538 mm
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Auf die MaBe der einpoligen Sicherungsunterteile nach dieser Norm kann, z. B. beim Sicherungsunterteil mit
e3 = 293 mm, wie folgt Bezug genommen werden:

Unterteil 293 DIN 43 624

ey * 193 293 443 538
- eg 55 180 300 380
Fiir Sicherungseinsatz

Zulissige Abweichungen fiir MaBe ohne Toleranzangabe: ,,grob DIN 7168%

Anschliisse nach DIN 46 206 Blatt 2

Erdungsanschlu nach DIN 46 011 an geeigneter Stelle

Nennstrome nach DIN 40 003 Auswahlblatt 2

Beschriftung : Die Sicherungsunterteile sind mit den Angaben nach VDE 0670 Teil 4 zu versehen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur.mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Norm vollstindig iiberarbeitet, sieche Erlduterungen,
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Seite 2 DIN 43 624

Erliuterungen

Die neuen Normen DIN 43 624 und DIN 43 625 tragen VDE 0670 Teil 4 Rechnung, worin
die ,,Sicherung* als bestehend aus dem Sicherungsunterteil und dem Sicherungseinsatz defi-
niert wird. Die Angabe von Reihen wurde weggelassen.

DIN 43 624 — Sicherungsunterteile — enthalt keine Stiickliste mehr, sondern legt nur noch
die zur Aufnahme des Sicherungseinsatzes wichtigen MaBe sowie die Befestigungslocher
fest. An die Stelle der Reihe ist die Angabe des MaBes e des aufzunehmenden Sicherungs-
einsatzes getreten. Somit werden jetzt nicht mehr Sicherungsunterteile fiir die verschiede-
nen Spannungen, sondemn fiir die verschiedenen Sicherungslingen genormt. Dies trigt der
Veriinderung in DIN 43 625 Rechnung, wonach die feste Zuordnung der Sicherungsldnge
zu einer bestimmten Spannung wegfallt.
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