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Kabelverteilerschrank
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Cable distribution cubicle; internal construction, mounting dimensions

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kabelverteilerschranke nach DIN 43629 Teil 1 und Teil 2 fiir Spannungen bis 1000 V zum Einsatz
in Niederspannungs-Kabelnetzen.

Durch diese Norm wird erreicht, da8 Gehause einschlieBlich elektrischer Einbauten ohne Andern der Kabelenden bzw.
Aufgraben der Kabel ausgewechselt werden konnen.

Bei offenen Tiiren muR die Herausnahme der Sockelplatte maglich sein.

2 Male
Der Kabelverteilerschrank braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe und
Hinweise sind einzuhalten.
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Bezeichnung der EinbaumaBe in einem Kabelverteilerschrank Gehiuse (A) und Sockel (B)
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 43629 Teil 3

Zitierte Normen
DIN 43629 Teil 1 Kabelverteilerschrank; Gehause, AnbaumaRe
DIN 43629 Teil 2 Kabelverteilerschrank; Sockel, AnbaumaRe

Weitere Normen

DIN 43623 Niederspannungs-Hochleistungs-(NH)-Sicherungsleisten 660 V 100 bis 630 A, 3polig fiir Befestigung auf
Sammelschienen

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee K 431 ,,Niederspannungsschaltgerate und Kombinationen® der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Durch die in Teil 1 und Teil 2 dieser Norm festgelegten MaRe ist es mdglich, Gehause verschiedener Hersteller auf Sockel
verschiedener Hersteller zu montieren.

Bei Auswechslung von beschidigten Gehausen miissen heute vielfach die Kabel mit freigelegt werden, weil im neuen
Kabelverteilerschrank die Anschliisse hoher liegen.

Durch Festlegung weiterer MaRe in der vorliegenden Norm soll dies kiinftig verhindert werden.

Wird die PEN/N-Schiene im Schrank angeordnet, ist durch das MaR b die Einbauhdhe festgelegt. Uber die Einbaulage der
Schiene, die im Gehduse vorne oder hinten liegen kann, ist nichts ausgesagt, da davon ausgegangen wird, dal in der
horizontalen Ebene der KabelanschluB entsprechend bewegt werden kann.
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