DK 621.316.545 : 621.316.542.2 DEUTSCHE NORM September 1988

Drehtrennschalter DIN
Nennspannung 245 kV 43 633

- AnschluB- und BefestigungsmaBe, Anordnung Teil 2

Two-column (centre-break) disconnector; rated voltage 245 kV; terminal and mounting dimensions, layout

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Freiluft-Drehtrennschalter nach DIN VDE 0670 Teil 2 mit einer Nennspan-
nung von 245kV.

Entsprechend den unterschiedlichen Prifspannungen sind zwei Grundausfiihrungen (siehe
Tabelle 1) vorgesehen.

2 Nennstrom, KurzschluBstrome
Nennstrom, Nennkurzzeitstrom und NennstoBstrom sind entsprechend DIN VDE 0670 Teil 2
zu wahlen.

3 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —g

3.1 Drehtrennschalter, vollstandig

Der Drehtrennschalter braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen. Nicht an-
gegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Die Bezeichnung eines Drehtrennschalters nach dieser Norm setzt sich entsprechend dem
nachstehenden Beispiel zusammen:
Drehtrennschalter DIN 43633 —-2—12—-4

Benennung I
DIN-Hauptnummer
Teil-Nummer der Norm
Ausfuihrung nach Tabelle 1
Ausfiihrung nach Tabelle 2

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

— .
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 43 633 Teil isar. J‘Ib
09.88 Vertr.-Nr. 1905

Full document details: DIN 43633-2:1988-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-43633-2-1988-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-43633-2-1988-09

Seite 2 DIN 43633 Teil 2
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Bild 1. Drehtrennschalter

Full document details: DIN 43633-2:1988-09

Dargestellt ist ein Pol eines
dreipoligen Drehtrennschalters

1  Grundrahmen
2 AnschluBflache

3 Freiraum fiir anlagenseitige
Einrichtungen

Stiitzisolator
Anbau-Erdungsschalter
ErdungsanschluB

Polmittenabstand, bei dem die
Priifspannungen gehalten
werden miissen.
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Grundrahmen mit BefestigungsmaBen
(ohne Stitzisolatoren dargestellt)

Anordnung der Pole
nebeneinander

Anordnung der Pole
hintereinander
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