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: 696.6 DEUTSCHE NORM Juli 1992
Freileitung-HausanschluBkasten EE
S i Grshe 1 s 250 A, 500V 43 637
Overhead-line house connection boxes for HRC-fuses size 00 up to 100 A500V Ersatz fir Ausgabe 05.85

and size 1 up to 260 A 500V

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Freileitung-HausanschluBkasten, _c_iie mit NH-Sicherungen nach
DIN 43 620 Teil 1 und DIN VDE 0636 Teil 21 bestiickt und Ubergabestelle vom &ffentlichen
Verteilungsnetz zur Verbraucheranlage sind.

Freileitung-HausanschluBkésten nach dieser Norm sind fiir die Befestigung am Dach-
stander bestimmt, siehe DIN 48175 Teil 2.

Diese Norm dient der Konstruktion durch die Festlegung von MaBen und Anforderungen.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.- Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 43637 Teil 4

2 MaBe, Bezeichnung _

Die Freileitung-HausanschluBkasten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe
sind einzuhalten.

Aligemeintoleranzen: DIN ISO 2768 —m
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Bezeichnung eines Freileitung-HausanschluBkastens Form FAS von GréBe 2 fiir Kenn-Nummer 26:

AnschluBkasten DIN 43 637 — FAS 2 — 26

1) Alle Leiter sind bis zu den Klemmen und im Abzweig so zu fiihren, daB die Leiter zueinander und zu Metallteilen einen Min-
destabstand von 6 mm aufweisen. Dieser Mindestabstand darf streckenweise unterschritten werden, wenn die Leiter mit
gesonderten Isolationszwischenlagen umgeben sind.

2) Oberflachenschutz nach Wahi des Herstellers
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