DK 621.315.673.1: 621.315.1:62-21:696.6 DEUTSCHE NORMEN Mai 1977

Freileitungs-HausanschluBkasten

Distanzscheibe 4
fiir Leitungsdistanzierung im Dachsténderrohr
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Overhead line private connection boxes; disk for spacing of conductors in the roof pole stand tube

MaBe in mm

Die Distanzscheibe und die Art der Klemmen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die ange-
gebenen MaBe sind einzuhalten. Dargestellt ist eine Distanzscheibe mit Buchsenklemmen. Die Befestigung der Leitungen
an der Distanzscheibe muB so ausgefiihrt werden, daB auch bei beschédigter Leiterisolation keine Gefahrder Kontaktgabe
aktiver Teile (Leiter) zueinander und zu Korpern (Dachsténderrohr) gegeben ist. Die Distanzscheiben sind im Abstand
zueinander nach DIN 48175 anzuordnen und dauerhaft gegen axiale Verschiebung zu sichern. '

Distanzscheibe DS

Friihere Ausgaben: 05.72

Bezeichnung einer Distanzscheibe von GroBe DS 2:

Distanzscheibe DIN 43637 — DS 2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DiagonalmaB Leitungsbefestigung )
max. max. fur
GroBe a dq Leiter- ds Leiter- Dachstéander-
querschnitt querschnitt rohr
max. min. mm? min. mm?
DS 1 68 11 35 8 16 76 X3
DS 2 80 15 70 9,8 25 89 X 3,25
Werkstoff:

nach Wahl
des Herstellers

Kunststoff-Formstoff mit nachgewiesenen, mindestens gleichwertigen Eigenschaften
wie Typ 84 nach DIN 7708 Teil 2 oder Porzellan

Ausflihrung: bei Verwendung von Metallteilen miissen diese einen galvanischen Korrosionsschutziiberzug aufweisen.

Distanzscheibe fiir Leitungsumlenkung aufgenommen;
Norm redaktionell (iberarbeitet; Erlauterungen zugefigt.

Anderung Mai 1977:

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und K&in 1

05.77

Full document details: DIN 43637-5:1977-05
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Seite 2 DIN 43637 Teil 5

Distanzscheibe DSU

fiir Leitungsumlenkung
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Bezeichnung einer Distanzscheibe fiir Leitungsumlenkung von GréB8e DSU 2:

Distanzscheibe DIN 43637 — DSU 2

GroBe fur Dachsténderrohr
DSU 1 76 X3
DSU 2 89 X 3,25

Die Distanzscheibe fiir die Leitungsumlenkung darf mehrteilig ausgefiihrt sein, wobei auch der Freileitungs-HausanschluB-
kasten oder die Einfiihrungstiille nach DIN 43636 Teil 1 als Komplementarteil der Distanzscheibe fiir Leitungsumlenkung
ausgebildet sein kann.

Die Anordnung muB jedoch gewaihrleisten, daB keine Beriihrung der Leiter miteinander und der Leiter mit dem Dach-
standerrohr erfolgen kann und daB die Schutzart des Freileitungs-HausanschluBkastens eingehalten wird.

Abmessungen, Werkstoff und Ausfiihrung sind entsprechend der Distanzscheibe DS (siehe Seite 1) festzulegen.
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