DK 621.316.923.2 : 621.314.57/.58
: 621.382.2 DEUTSCHE NORMEN Mérz 1976
Hochleistungs-Sicherungseinsatze DIN
GroBe 1 bis 3 und 00, mit Anschraublaschen -
fir Halbleiter-Stromrichter 43 653

High rupturing-capacity fuses for semi-conductor converters

Fiir Hochleistungs-Sicherungseinsétze fiir Halbleiter-Stromrichter ist DIN 57 636 Teil 5 / VDE 0636 Teil 5 (z.Z. noch Ent-
wurf) zu beachten.

MaBe in mm

Die Sicherungseinsitze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.
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Bezeichnung eines Hochleistungs-Sicherungseinsatzes fiir Halbleiter-Stromrichter der GréBe 1 fiir ein antagenseitiges
AbstandsmaB der Befestigungsmittel e = 110 mm, fiir 100 A Nennstrom und 500V Nennspannung:

Sicherungseinsatz 1—110—100A 500V DIN 43653

*) HiillmaB und gleichzeitig GréB8tmaB unter Spannung stehender Teile.
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Hochleistungs-Sicherungseinsatz Gro8e 00
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Bezeichnung eines Hochleistungs-Sicherungseinsatzes fur Halbleiter-Stromrichter der GroBe 00 fir das anlagenseitige Ab-
standsmaB der Befestigungsmittel ¢ = 80 mm, fiir 100 A Nennstrom und 500V Nennspannung:

Sicherungseinsatz 00 —80—100A 500V DIN 43653

GroBe Nennstréme 1) b Nennspannungen 2) L I Far S((:)l:jr:ruben-
A max. +2 \") max. max. BolzenanschiuB
35 50 63 80 100 80 220 380 500 50 110
1 53 660
125 160 200 250
110 380 500 660 80 140
800 1000
125 160 200
2 61 140 1283 1000 1250 110 170 M10
250 315 400
170 1260 1600 140 | 200
2000 :
200 250 315
3 76 1600 2000
400 500 630 210 2500 180 | 240
16 20 25 35 50 220 380 500
00 | 63 80 100 125 160 | 9 80 660 54 | 105 M8

1) Zwischenwerte nach Reihe R 20.

2) zZwischenwerte sind zwischen Hersteller und Anwender zu vereinbaren.

Ausfiihrung:

Wird bei der Bestellung keine besondere Vereinbarung getroffen, werden Hochleistungs-Sicherungseinsétze mit den
dargesteliten Anschraublaschen geliefert. Andere Ausfiihrungen der Anschraublaschen, z.B. mit Langléchern, mit
zwei Langs- oder mit zwei Querschlitzen, sind bei der Bestellung besonders zu vereinbaren.

Sollen Hochleistungs-Sicherungseinsitze mit Anzeiger geliefert werden, ist die Lage des Anzeigers bei der Bestellung

ebenfalls zu vereinbaren.

*) HiillmaB und gleichzeitig Gré6BtmaB unter Spannung stehender Teile.
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