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Modulordnung DIN
fur elektrische Schaltanlagen 43 660

Modular order for electrical switchgear and controlgear installations Ersatz fir Ausgabe 09.75

Zusammenhang mit dem von der International Electrotechnical Commission (IEC) herausgegebenen Guide 103,
1. Ausgabe 1980, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich ,.Guide on dimensional coordination” zugrunde. Ferner
sind die in DIN 30798 Teil 1 bis Teil 3 enthaltenen und
auf international giltigen Empfehlungen der ISO gegrin-
deten Festlegungen iiber Begriffe, Grundsatze und Grund-
lagen fir die Anwendung von Modulsystemen beriick-
sichtigt. Hierdurch wird die Vertraglichkeit mit auf
gleicher Basis aufgebauter Modulordnungen sichergestellt.
Siehe hierzu die in den FuBnoten zur Tabelle 1 aufge-
fuhrten 1SO-Empfehlungen und |EC-Publikationen.

Die maRliche Koordination erfoigt tiber modulare Raster.
2 Zweck Der Abstand der Linien oder Ebenen dieses Rasters
Die in dieser Norm festgelegte Modulordnung ist eine  entspricht dem folgend festgelegten Modul oder einem
einheitliche Grundlage fiir die Planung, Konstruktion seiner Multimoduln.

und Fabrikation von elektrischen Schaltanlagen, die den

Einsatz rationeller Arbeitsweisen und Herstellverfahren 4.1 Modul

ermoglicht. Diese Modulordnung basiert auf dem Modul 12,5 mm.

Diese Norm gilt vorzugsweise fir die Anordnung von
Geraten bzw. Bauteilen in elektrischen Schaltanlagen in
offener und geschlossener Bauweise (Gestell/Gerist,
Schrank, Gehause/Kasten, Pult einschlieBlich Einsatz/
Einschub und Baugruppe). Siehe auch Erlauterungen.
Dariiber hinaus gilt fir die Teilungsmalle von Schranken
DIN 41488 Teil 1 bis Teil 3.

3 Begriffe 4.2 Multimodul

Multimoduin sind ganzzahlige Vielfache des Moduls.

3.1 Begriffe fiilr Modulsysteme ) ;
Empfohiene Multimoduln sind: 25, 50, 100 und 200 mm.

Begriffe fir Modulsysteme {(z. B. Modulordnung, Modu-

larer Raster, Koordinationssystem, Modul) siehe

DIN 30798 Teil 1 und Teil 3. 4.3 Modularer Raster

Abhangig vom Anwendungszweck wird fir den modularen

Raster der Modul oder der Multimodul als MaRsprung

gewahit.

Anmerkung: Sollte die Notwendigkeit bestehen, fur den
MaBsprung einen Wert unterhalb des Moduls 12,5
wahlen zu missen, wird hierfur der Wert 2,5 emp-

3.2 Bezug
3.2.1 Achsbezug

Art des Koordinierens, bei der eine oder mehrere Achsen
an einem technischen Teil auf Koordinationspunkte oder

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

Koordinationsgeraden bezogen werden. fohlen, der sich in die Modulordnung integrieren
3.2.2 Grenzbezug 13t (siehe auch DIN EN 50001).
Art des Koordinierens, bei der eine oder mehrere Grenzen °
eines technischen Teils auf Koordinationsgeraden oder &
Koordinationsraume bezogen werden. o
<
4 Grundlagen °
Der Modulordnung dieser Norm liegt das System I aus 01215012'5l

dem von der International Electrotechnical Commission
(IEC) herausgegebenen Guide 103, 1. Ausgabe 1980  Bild 1. Modularer Raster mit MaRsprung 12,5
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4.4 Koordinationssystem
Fir die Anwendung der Modulordnung ist aus dem modularen Raster fiir das jeweils abzustimmende technische Teil das
zutreffende Koordinationssystem (Achsbezug, Grenzbezug) zu wahlen. Einzelheiten siehe hierzu DIN 30798 Teil 3.

5 VorzugsmaRe

Um die Vielfalt der méglichen MaBspriinge einzuschrianken und um die Vertraglichkeit mit Modulordnungen benachbarter
technischer Bereiche sicherzustellen, werden die VorzugsmaRe nach Tabelle 1 empfohlen. Die Vorzugsmale stimmen
liberein mit den Werten des Systems I des IEC-Guide 103.

Tabelle 1. VorzugsmaRe

Vorzugsmal Vielfache n des Moduls Vorzugsmal} Vielfache n des Moduls
1251) 2 1 500 40
253) 2 6007) 8) 48
375 3 800 64
503) 4) 4 1000 80
62,5 5 12007) 96
75 6 1500 120
1003) 4) 5) 6) 8 2000 160
125 10 2500 200
150 12 3000 240
200 16 4000 ’ 320
250 20 5000 400
3004) 7) 24 6000 480
4008) 32 - -
Fettgedruckte Werte sind zu bevorzugen.
1) Modul fiir Installationsgerate nach {EC-Publikation 629
2 Modul fiir MeRgerate nach IEC-Publikation 473 und deren Einbau in Schalttafeln und Gestellen nach IEC-Publi-
kation 668
3) Modul bzw. MaRsprung verschiedener Normen auf dem Gebiet der Schaltanlagen (z. B. Mosaikbilder nach
DIN 43684, Teilungsmalle fir Schranke nach DIN 41488 Teil 2 und DIN 89009, Verdrahtungskanale nach
DIN 43 659)
4) Modul bzw. Multimodul fiir Schiffseinrichtungen nach 1SO 3827/1 — 1977
5) Modul fiir das Bauwesen nach 1SO-Empfehlung 1006 — 1973 und DIN 18 000 Teil 1
6) BasisgroRe BG fiir Modulordnungen nach DIN 30798 Teil 2
7} Multimodul fiir das Bauwesen nach ISO-Empfehlung 1040 — 1973 und DIN 18 000 Teil 1
8) Flachenmodul 400 mm x 600 mm bzw. Flichenmultimodul fiir die Transportkette nach DIN 30783 Teil 1
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