DK 62-21 : 621.3 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1972
Fundamentschienen DI N-

- in Innenanlagen der Elektrotechnik
Angaben fiir Konstruktion und bauliche Ausfiihrung
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Foundation bars for indoor switchgear; design and mounting particulars

Mafe in mm

Geltungsbereich
Diese Norm gilt vorzugsweise fiir Fundamentschienen in elektrischen Innenanlagen fiir Geriist-, Tafel- und
Gehiusebauformen (Schrinke, Késten und Pulte).
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ay = Abstand bis zur lichten Offnung (im allgemeinen auf Seite Bedienungsgang)
I = Linge der Schienen (mitunter / = Anlagenliinge: fiir Reservefelder)

ag = lichte Offnung (Schlitzbreite) fiir z. B. Leitungsfiihrung

ag = Abstand der Schienen-Auflenkanten

Ausfiihrungen:
Die Ausfiihrungen sind den bildlichen Darstellungen nicht zugeordnet.

Ausfiilhrung A (Anlagentiefe kann unbekannt sein, Fundamentschienen auch als Trager wirkend)

Anlage
Mitunter bauseitig freizuhalten-
Oberkante Fertig- —e| {0 }=- der Raum fur z. B. Befestigung
funhboden | : der Anlage durch Klemmen
vz &
, YN Dargestellt ist eine
U-pr of//e. nach /QME § Fundamentschiene auf
DIN 1026 5 ' 4] Stahlfachwerk
ULO(W, = 705 cm3joder . Oy et=r 0
US0(W, =106 cm? oder ! - Schnitt um 90° gedreht

U65(W,=17.7 cm?)

Ausfithrung B (Anlagentiefe kann unbekannt sein, Fundamentschienen vertikal bedingt belastbar)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Bezeichnung von 2 parallel verlaufenden Fundamentschienen Ausfilhrung A, Profil U40 mit einem
Abstand a5 = 1000 mm und einer Lénge I = 6500 mm:

Fundamentschienen A 40—1000—2 x 6500 DIN 43 661

(Die MaRe a; und @y bzw. b, h und s*) miissen zur genaueren Kennzeichnung der ortlichen Verhéltnisse bzw.
des C-Profils zusitzlich angegeben werden).

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf des VDE

Anlage
- U 50x25 nach DIN 1026 (W, =148 cm®) oder
Oberkante Fertig- 4 ;
Oberkant: (50 nach DIN 1026 (W, =375 cm®)
v /
7 Dargestellt ist eine
’ e 7 Fundamentschiene auf
. Massivbauwerk
.
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\\\ Schnitt um 90° gedreht
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Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln DIN 43 66 arz
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Ausfiihrung C (Anlagenkonstruktion ist im allgemeinen bekannt) _

Anlage
Oberkante Fertig - In der Anlage Langlocher (50mm lang)
fuflboden | fur die Befestigung vorgesehen
\ 4 | o
Dargestellt ist eine
Einlage, z. B. Schaumstof Fungdamentschiene

auf Massivbauwerk
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Schnitt um 90° gedreht

Montage
Die Ebene, welche durch die tragenden Oberfldchen bzw. Oberkanten beider (oder mehrerer) paralleler Lings-
profile gebildet wird, ist horizontal in beiden Ausdehnungen moglichst mit der Schlauchwaage auszurichten.

Ebenheit
Die Ebenheitstoleranz ¢ darf 1 mm innerhalb einer MeBlidnge von 1 m nicht iiberschreiten
(siehe DIN 7184 Blatt 1, z. Z. noch Entwurf).

Mefliflache

Geradheit
Die Geradheitstoleranz ¢ darf héchstens 1 mm je Meter betragen und gilt fiir Hochkant- und Flachlagen. Das Ma8 ¢
darf fiir die gesamte Schienenlinge ! nicht gréfer als 2 mm sein (siehe DIN 7184 Blatt 1, z. Z. noch Entwurf).
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Die Aufstellungsflichen (obere waagerechte Fliachen der Fundamentschienen) miissen glatt sein (Schweifstellen!).
Die Anlage kann an den Fundamentschienen durch Schrauben, Klemmen oder Schweiflen befestigt werden.
Einbetonierte Fundamentschienen miissen auf der ganzen Liénge voll untergossen und tragfahig sein. Sie sind mit
Diibeln oder dhnlichen Elementen am Gebédude zu befestigen.

Die Tragfihigkeit der Schienen ist z. B. fiir Stahlfachwerk-Zwischenbdden gesondert zu priifen. -

Befestigungsbeispiel: Oberkante Fertigfufiboden
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Oberkante Rohdecke
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Unterlegbleche
zum Ausrichten
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