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:621.316.584 DEUTSCHE NORM Februar 1982
Stromschienen-Bohrungen DIN
und -Verschraubungen 43 673
Stromschienen mit Rechteck-Querschnitt Teil 1
Bores and screw connections for busbars; busbars with rectangular cross section Ersatz fiir Ausgabe 07.71

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Stromschienen mit Rechteck-Querschnitt, die in DIN 43 670 und DIN 43 671 in bezug auf Dauer-
strombemessung festgelegt sind. Sie legt die Lage und die GréBe von Bohrungen in Stromschienen fest und enthalt
grundsétzliche Angaben iber die Ausfiihrung der Verschraubungen.

Bei Verwendung von Dehnungsbédndern entsprechend DIN 46 276 Teil 1 bis Teil 3 sind die Bohrungen und Verschrau-

g bungen ebenfalis nach DIN 43 673 Teil 1 auszufiihren.
g Stromschienen-Verschraubungen innerhalb typgepriifter Anlagen falien nicht unter den Anwendungsbereich dieser Norm.
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&| 2 MaBe, Bezeichnung
> 1 Zulassige Abweichungen fiir Lochmittenabstande: = 0,3 mm
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é 2.1 Stromschienen-Bohrungen
za Bezeichnung eines Bohrbildes der Form 1 fiir Stromschienen von Nennbreite b= 12 mm und Bohrungsdurchmesser
5] d=55mm: ‘
2 .
Z Bohrbild DIN 43673-1-12-55
c
2] Taveten.
§ Schienenbreiten
CZ’ 12 bis 50 25 bis 60 60 80 bis 120 160 bis 200
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E 15] 66 | 75 | - - - - - - - - - - - -
©
£ 2 20 9,0 10 - - - - - - - - - - - -
2l (g 28] 11 12,5 | 11 12,5 | 30 - - - - - - - - -
sl |5 30 ] 11 15 11 15 30 - - - - - - - - -
z S| 40 13,5 20 13,5 | 20 40 - - - - - - - - -
5| 50 13,5 25 13,56 | 20 40 - - - - - - - - -
o 60 - - 13,5 | 20 40 17 26 26 - - - - - -
80 - - - - - - - - 20 40 40 - - -
100 - - - - - - - - 20 40 50 - - -
120 - - - - - - - - 20 40 60 - - -
160 - - - - - - - - - - - 20 40 40
200 - - - - - - - - - - - 20 40 50
1) Die Formbezeichnung 1 bis 4 und 6 entspricht DIN 46 206 Teil 2 Flachanschliisse
2) Ab 120 mm Schienenbreite ist ein Schienenende oder das Ende eines Schienenpaketes zu schlitzen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 43673 Teil 1

2.2 Stromschienen-Verschraubungen (Beispiele)

Tabelle 2.
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Zahlenwerte fiir MaBe b, d, ey und e; wie Tabelle 1.
In einem Schienenende oder Ende eines Schienenpaketes sind Langlocher zulassig.

3 Verschraubungen

Die Tabellenangaben gelten fir Gleichstrom und fiir Wechselstrom bis 60 Hz. Bei Wechselstrom iiber 6300 A werden
Schrauben A2-70 oder A4-70 nach DIN 267 Teil 11 empfohlen.

Tabelle 3.

Innenraum Innenraum und Freiluft
Schraube
Festigkeitsklasse 8.8 oder hoher 8.8 oder hbher A2-70 oder A4-70 nach DIN 267 Teil 11
nach DIN ISO 898 Teil 1 nach DIN ISO 898 Teil 1
Korrosionsschutz A2G, A4G (gal Zn) tZn (feuerverzinkt)
B2G, B4G (gal Cd) nach DIN 267 Teil 10 -
nach DIN 267 Teil 9.
Mutter
Festigkeitsklasse 8 oder hoher 8 oder hoher A2-70, A4-70, A2-80 oder A4-80
nach DIN ISO 898 Teil 2 nach DIN ISO 898 Teil 2 nach DIN 267 Teil 11
Korrosionsschutz A2G, A4G (gal Zn) tZn (feuerverzinkt)
B2G, B4G (gal Cd) nach DIN 267 Teil 10 -
nach DIN 267 Teil 9
Federelement
Spannscheibe 3) nach DIN 6796 nach DIN 6796 Teil 2 (z. Z. Entwurf)

korrosionsgeschiitzt Bei Gewinde M 12 und Stromschienen aus E-Alp oder E-ALF 6,5 bis
E-ALF 10 sind zusatzliche Scheiben erforderlich, z. B. Scheibe
DIN 7349 - 13 St

Schmiermittel .
Gewinde und Kopf- Ol oder Fett auf MoS,-Basis
auflage geschmiert

M4 1,5 2
M5 2,5 3
Empfohienes M6 4,5 55
Nennanzieh-
drehmoment M8 10 15
N-m M 10 20 30
bei Gewinde M12 40 60
M 16 80 120

3) Es dirfen auch andere Federelemente verwendet werden, die geeignet sind, den erforderlichen Kontaktdruck auf-
rechtzuerhalten. Gegebenenfalls miissen Unterlegscheiben zusatztich vorgesehen werden.

Nennanziehdrehmomente fiir Verbindungsmittel ohne Schmierung sind wegen der groBen Reiburigs ,t'eumnents
angegeben. Document Sharing Hub
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