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Stromschienen-Bohrungen DIN
und -Verschraubungen 43 673
Stromschienen mit U-Querschnitt Teil 2
Bores and screw connections for busbars; channel busbars Ersatz fir Ausgabe 07.71

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Stromschienen mit U-Querschnitt, die in DIN 43 670 in bezug auf Dauerstrombemessung festgelegt
sind. Sie legt die Lage und die GroBe von Bohrungen in Stromschienen fest. Grundsatzliche Angaben iiber die Ausfiihrung
der Verschraubungen enthélt DIN 43 673 Teil 1.

Bei Verwendung von Dehnungsbindern entsprechend DIN 46 276 Teil 1 bis Teil 3 sind die Bohrungen und Verschrau-
bungen ebenfalls nach DIN 43 673 Teil 1 und Teil 2 auszufihren.

Stromschienen-Verschraubungen innerhalb typgepriifter Anlagen fallen nicht unter den Anwendungsbereich dieser Norm.

2 MaBe, Bezeichnung
Zuldssige Abweichungen fiir Lochmittenabstande: = 0,3 mm.

2.1 Stromschienen-Bohrungen
Bezeichnung eines Bohrbildes U1 fiir Stromschienenbreite (U-Profil-Hohe) 7= 80 mm:

Bohrbild DIN 43 673 -U1 -80

‘Bohrungen der Stromschienenenden

Schienenbreiten Schienenbreiten Schienenbreiten
60 und 80 mm 100 bis 160 mm 180 und 200 mm
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Nachdruck, auth auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 43 673 Teil 2

2.2 Stromschienen-Verschraubungen
2.2.1 Langsverbindungen

Schienenbreiten

Schienenbreiten

Schienenbreiten

60 und 80 mm 100 bis 160 mm 180 bis 200 mm
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U-Profil2) nach DIN 46 424 n) b e e nach
Kurzzeichen 4 5 Bild
U 60 60 - - 4
50
U 80 80 - - 5
U 100 100 6
80 20 40
U120 120 6
U 140 140 100 25 50 6
U 160 160 60 30 60 7
U180 180 50 25 45 8
U 200 200 60 30 50 8

1) Siehe Seite 1.

2) Strombelastbarkeit fiir Stromschiene aus Aluminium nach DIN 43 670

2.2.2 T-Verbindungen

(Stromschienen-Abgange mit Rechteck-Querschnitt)
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