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Kanten leicht gerundet

Kanten 4 3

versilbert

von Generator-Durchfiihrungen Teil 3
Rectangular-section connectors for terminal studs rated
over 3150 A for alternator-bushings
Maf3e in mm
VV,VVV Oberflichen Reihe 1 DIN 3141
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiihlen.
Form GPN
fiir Anschlufbolzen natiirlich gekiihlter Durchfiihrungen nach DIN 48 124 Blatt 1
58 bis 98 mm Durchmesser 118 mm Durchmesser
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Ubrige Mae und Angaben wie
nebenstehendes Bild

Bezeichnung eines FlachanschluB3stiickes Form GPN flir AnschluSbolzen
von 58 mm Durchmesser:

AnschluBstiick GPN 58 DIN 43 675

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 43 675 Teil 3

Form GPL ~
Bei dieser Form ist ein besonderer Anschlufiraum freizuhalten.
Vorzugsweise fiir AnschluBbolzen fliissigkeitsgekiihlter Durchfiihrungen nach DIN 48 124 Blatt 2.

98 mm Durchmesser
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Kanten leicht gerundet

118 mm Durchmesser
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Kanten leicht gerundet nebenstehendes Bild

Bezeichnung eines FlachanschluBstiickes Form GPL fiir AnschluBbolzen von 98 mm Durchmesser, Flachanschluf3

120 mm breit: AnschluBstiick GPL 98 —120 DIN 43 675
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