DK 621.316.37 : 621.316.35 DEUTSCHE NORMEN Marz 1980

Reihenfolge der Leiter DIN
in elektrischen Schaltanlagen 43 683

Sequence of conductors in electrical switchgear assemblies

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Geltungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir Starkstromschaltanlagen mit Nennspannungen bis 1000V
sowie fir Starkstromschaltanlagen mit Nennspannungen uber 1kV fiir Innen- und Freiluftanlagen,
einschlieBlich SFg-Anlagen ).

Sie dienen der einheitlichen Festlegung der Reihenfoige von Leitern fiir Sammelschienen und von
AnschluBleiter.

Friihere Ausgaben: 03.62

2 Bezug
Eine Reihenfolge muB von einem Bezug (Bezugspunkt, Bezugsebene) ausgehen: p—m
Der Bezug ist aus der Rangfolge nachstehender Kriterien festzulegen:

- Die Bedienungsseite

- Sind mehrere Bedienungsseiten vorhanden, die Hauptbedienungsseite

- Ist keine Bedienungsseite vorhanden, sind andere Kriterien heranzuziehen, z.B. der Betriebs-
mittelanschliuB

3 Reihenfolge

Die Reihenfolge der Leiter L1,L2... L, bzw. L+, L— ist vom Bezug ausgehend aus der Rangfolge nach-
stehender Kriterien festzulegen:

- von NAH nach FERN

- von OBEN nach UNTEN

- von LINKS nach RECHTS.

Bei Zweifachsystemen mit Trennwand, das entferntere System spiegelbildlich zur Trennwand.

Bei Dreiecksanordnungen (innenwinkel max. 90°), beim obersten bzw. beim obersten nachstliegenden
Leiter beginnend zum darunter nachstliegenden Leiter.

Die alphanumerische Kennzeichnung der Leiter entspricht DIN 42 400.

4 Ausnahmen

Um komplizierte Leiterfihrungen (z. B. Kreuzungen) zu vermeiden, darf in diesem Teil der Anlage von
der Norm abgewichen werden.

1) Anlagen mit Isoliermedium Schwefethexafluorid

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Weitere Normen

DIN 40 705 Kennzeichnung isolierter und blanker Leiter durch Farben
DIN 42 400 Kennzeichnung der Anschiiisse elektrischer Betriebsmittel, Richtlinien, alphanumerisches System

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Komitee 433 der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im
DIN und VDE (DKE) iliberarbeitet, da die Leiterkennzeichnung nach DIN 43 683, Ausgabe
Marz 1962, nicht mehr der Kennzeichnung isolierter und blanker Leiter durch Farben nach
DIN 40 705, Ausgabe Januar 1975, und die Kennzeichnung der Anschliisse elektrischer
Betriebsmittel nach DIN 42 400, Ausgabe Marz 1976, entsprach.

Das System fiir die Festlegung der Reihenfolge von Leitern ist jetzt unabhéngig von Bau-
formen und Nennspannungen. Die letzte Reihe der Beispiele zeigt, daB nicht nur Dreh-
strom-, sondern auch Gleichstromanlagen im Rahmen dieser Norm liegen.

Die Anordnung der Leiter M, N, PE und PEN wird durch diese Norm nicht festgelegt.
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