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Kugel-Druckbehalter fiir Drucklufterzeugungs- DIN
anlagen in elektrischen Schaltanlagen 43 686

Pressure vessels for air generating stations in electrical switching plants

Die Druckbehilter dieser Norm unterliegen & 44 der UVV ,,Druckbehilter” (VBG 17) 1). Fiir die sicherheitstechnische
Ausriistung, Werkstoff, Herstellung und Priifung, gilt diese UVV zusammen mit den AD-Merkbléttern.

Die Druckbehilter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-
halten.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Kugel-Druckbehalters von 500 | Nenninhalt fir 200 bar zulassigem Betriebsiiberdruck:

Druckbehalter DIN 43 686 — 500 — 200
1)} Ausgabe 1. April 1965, Fassung 1. April 1974
Zu beziehen durch: Carl Heymanns-Verlag KG, Gereonstralle 18-32, Koin.
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l

Die Behalter sind innen und auBen feuerverzinkt. Der Druckbehalter ist zuvor durch Sandstrahlen oder gleichwertigem
Verfahren zu reinigen. Die Anstrichstoffe fiir den Innenanstrich sind im Priifprotokoll anzufiihren.

Folgende Angaben sollen unterhalb des an zuganglicher Stelle angebrachten Leistungsschildes (Fabrikschild) in die Schild-
unterlage eingeschlagen werden:

Hersteller zul. Betriebsiiberdruck,
Fabriknummer Priifzeichen des Sachverstandigen,
Baujahr Inhaltin (.

Weitere Normen

DIN 43687 Stehende Druckbehalter fir Drucklufterzeugungsanlagen bis 64 bar in elektrischen Schaltanlagen; Inhalte,
Haupt- und AnbaumaRle

DIN 43688 Liegende Druckbehilter fiir Drucklufterzeugungsanlagen bis 64 bar in elektrischen Schaltanlagen; Inhalte,
Haupt- und AnbaumaRe

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee K 433 ,,Schaltanlagen

und Zubehor” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN
und VDE (DKE).
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