DK 621.642.3.02 : 621.316.37-851.1 DEUTSCHE NORMEN September 1976

Stehende Druckbehalter i
flir DruckIlIJfLerzeuhgungs%nll?geln bis 64 bar DIN
in elektrischen Schaltanlagen
Inhalte, Haupt- und AnbaumaBe 43 687

Vertical pressure tanks for air pressure generating stations in electrical switching plants

Die Druckbehilter sind gemaB der Unfallverhiitungsvorschrift ,Druckbehélter* (VBG 17) 1) durch Sachverstandige zu
priifen. Fiir Werkstoff, Berechnung und Herstetlung gelten die AD-Merkblatter2), fiir die sicherheitstechnische Aus-
riistung die Unfallverhiitungsvorschrift ,Druckbehélter” (VBG 17) einschlieBlich der Sonderbestimmung ,Druckbehalter in
elektrischen Schaltanlagen®.
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Der Innenanstrich ist mit dauerhaftem Korrosionsschutzmittel auszufiihren. Der Druckbehalter ist zuvor durch Sandstrahlen
oder gleichwertigem Verfahren zu reinigen. Die Anstrichstoffe fur den Innenanstrich sind im Priifprotokoll anzufiihren. -

Weitere Normen

Liegende Druckbehdlter fiir Drucklufterzeugungsanlagen bis 64 bar in elektrischen Schaltanlagen; Inhalte, Haupt- und An-
baumaBe siehe DIN 43 688.

1) Zu beziehen durch: Carl Heymanns-Verlag KG, GereonstraBe 18-32, 5000 KolIn.
2) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, Bertin und Koln, sowie Carl Heymanns-Verlag GmbH, Kélin.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee K433 ,Schaltanlagen und Zubehor” der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE.
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