DK 621.642.3.02 : 621.316.37-851.1 DEUTSCHE NORMEN September 1976

Liegende Druckbehalter
fiir Drucklufterzeugungsanlagen bis 64 bar M
in elektrischen Schaltanlagen 43 688
Inhalte, Haupt- und AnbaumaBe

Horizontal pressure tanks for air pressure generating stations in electrical switching plants

Die Druckbehalter sind gemaB der Unfallverhiitungsvorschrift ,Druckbehdlter® (VBG 17) ') durch Sachversténdige zu
priifen. Fir Werkstoff, Berechnung und Herstellung gelten die AD-Merkblétter?), fiir die sicherheitstechnische Aus-
ristung die Unfallverhiitungsvorschrift ,Druckbehilter (VBG 17) einschlieBlich der Sonderbestimmung ,Druckbehélter
in elektrischen Schaltanlagen®.
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g L Druckbehalter 1650

2 Die Druckbehilter brauchen der bildlichen 1450
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Anschluf3 fir Reihenschaltung
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bei 1000Liter: Mannloch 300x 400
ber 1000Liter : Mannloch 320X 420
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Bezeichnung eines liegenden Druckbehilters (L) von 10001 Inhalt fiir 33 bar Betriebsiiberdruck:

Druckbehalter L 1000 — 33 DIN 43 688

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

) und 2) siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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o Behiélterinhalt Betriebsiiberdruck

g% in Litern bar b b2 d h b ls
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2 % 500 18, 33, 44, 64 650 585 600 1950 1300 975
55

g % 1000 18, 33, 44, 64 800 700 800 2200 1300 1100
co

;‘3 @ 1500 33, 44, 64 900 800 9200 2650 1600 1325
ce

g g 2000 33,44, 64 1000 900 1000 2850 1800 1425
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Anderung September 1976:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 43688

Der Innenanstrich ist mit dauerhaftem Korrosionsschutzmittel auszufiihren. Der Druckbehalter ist zuvor durch Sand- -
strahlen oder gleichwertiges Verfahren zu reinigen. Die Anstrichstoffe fur den innenanstrich sind im Priifprotokoll
anzufiihren.

Weitere Normen

Stehende Druckbehilter fiir Drucklufterzeugungsanlagen bis 64 bar in elektrischen Schaltanlagen; Inhalte, Haupt- und
AnbaumaBe siehe DIN 43687.

1) Zu beziehen durch: Carl Heymanns-Verlag KG, GereonstraBe 18-32, 5000 Koln.
2) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, Berlin und Koln, sowie Carl Heymanns-Verlag GmbH, Kdlin.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Komitee K433 ,Schaltanlagen und Zubehor* der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE.
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