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Absperrventile fur Drucklu

Nenndriicke 40 und 64
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Bezeichnung eines Absperrventils von Nennweite 10 und Nenndruck 40 ohne Entliiftungsbohrung:

Bezeichnung eines Absperrventils von Nennweite 10 und Nenndruck 64 ohne Entliftungsbohrung:

Shut-off valves 40 (570 psig) and 64 (911 psig) for compressed-air installations in electrical switching plants

Das Absperrventil braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
Die Festlegungen des AD-Merkblattes A4 ,,Gehause von Armaturen’’ sind einzuhalten.

Falls Entliftungsbohrung erforderlich, ist dies in der Bezeichnung anzugeben: Die Bezeichnung des gleichen Absperr-

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Werkstoff: -

Korrosionsbestandiges Nichteisen-Metall nach Wahl des Herstellers

Ausfiihrung:
Um die Stopfbuchsen zu entlasten, sind die Ventile als Tellerventile mit Riickdichtung auszufiihren. Die Ventile
einschlieBlich der Dichtung sind fiir den Arbeits-(Temperatur-)Bereich von — 30 ©C bis + 50 OC auszulegen.
Fiir den Rohranschlu sind beiderseits I6sbare Verschraubungen, z. B. Stollverschraubungen, vorgesehen.

Kennzeichnung:
Auf dem Gehause sind das Zeichen des Armaturherstellers, die Werkstoffbezeichnung, der Nenndruck, z. B. PN 40,
die Nennweite, z. B. DN 10 und ein Pfeil fiir die Durchflulrichtung erhaben anzubringen.

Schrift nach DIN 1451,

Erlduterungen
Diese Norm wurde vom K 433 , Schaltanlagen und Zubehor’’ der Deutschen Elektro-

technischen Kommiission im DIN und VDE ausgearbeitet.

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1962 wurden Absperrventile mit Nenndruck PN 64 aufge-
nommen und die nicht mehr gebrduchlichen Absperrventile der Nennweite DN 40
gestrichen. Dariiber hinaus wurde ein Hinweis auf die einzuhaltenden Festlegungen des
AD-Merkblattes A4™) zugefiigt und die Norm redaktionell iiberarbeitet.

*) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, Berlin und KélIn sowie
Carl Heymanns-Verlag KG, Kéln
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