DK 621.316.542.9 DEUTSCHE NORM Marz 1982

Niederspannungs-Schaitgerate .
Positionsschalter mit StoBel DIN
flache Bauform, gekapselt
Anbau- und FunktionsmaBe 43 693
Low-voltage switchgear and controlgear; position switches with plunger, flat design, Ersatz fir Ausgabe 04.72

encapsulated; functional and mounting dimensions

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine regionalen oder internationalen Normen.

Diese Norm ist in enger Zusammenarbeit mit dem AusschuB ,, Automatisierung in der Fertigung” der VDI Fachgruppe
Betriebstechnik (ADB) entstanden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir gekapselte Positionsschalter flacher Bauform mit StoRel und legt An-
bau und Funktionsmale dieser Schalter fest.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattiet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 43693

2 Male, Bezeichnung

Die Positionsschalter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-
halten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 Teil 1 — m
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Dargestellt ist ein Positionsschalter mit StoBelende D

Bezeichnung eines Positionsschalters in flacher Bauform (F) mit StoRelende als Dach (D):

Positionsschalter DIN 43693 — FD
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3 Ausfiihrung

StoBel Dach (D) und Rolle (R) um 90° umsetzbar.

Bei einem Gehduse aus leitfahigem Werkstoff ist immer in der Nihe einer Leitungseinfiihrung im Inneren des Gehauses
ein SchutzleiteranschluB vorzusehen.

Schutzart: IP 67 nach DIN 40050
Isolation: fiir Nennisolationsspannung U; 250 V ~ Isolationsgruppe C nach VDE 0110

VDE 0660 Teil 2 ist zu beachten Documents
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