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Messen Steuern Regeln ——
Frontrahmen und Frontplatten DIN
fur MSR-Gerate
HauptmaBe 43 71 8
Measurement and control; front-frames and frontpanels of measurement and Ersatz fir Ausgabe 03.71

control equipment; principal dimensions

MaBe in mm

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

£l 1 Anwendungsbereich Tabelle 1.

§, Diese Norm gilt fir Me8-, Steuer- und Regelgerate (MSR- a a b h r
£ Gerate), die fir den Einbau in z.B. Schalttafeln oder Form S und Form P ! 2 +05

3l Gestellen vorgesehensind. Sie gilt nicht fiir den Einbau von max. | max. | £05 0 max.
S schreibenden MeBgeraten.
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£ Bezeichnung eines Frontrahmens Form S mit a; =144 mm rechteckig 96 | 48), 4

2_ und ap; = 36 mm: 144 | 36 4

3 Frontrahmen DIN 43718 -S144 X 36
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=1 2.2 Frontplatte Form P o
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% Die Reihe der MaBe kann sinngemaB erweitert werden,
S o wobei diese dem oberen AbmaB des ISO-Toleranzfeldes
5 entsprechen.

f; u Die Frontrahmenhohe # = S5mm kann durch einen
F;a < Zusatzrahmen auf eine Hohe & = 8 mm gebracht wer-
5 a1 h den. Dabei ist die Verdanderung des MaBes ,e“ nach
e DIN 43835 zu beachten.

=l Bezeichnung einer Frontplatte Form Pmita; =144mmund | ') Diese Frontrahmen konnen auf besondere Verein-
< a, = 36mm: barung auch mit einer Hohe von A = 8 mm geliefert
§ werden.

Frontplatte DIN 43718 -P 144 X 36
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3 Ausfiihrung
3.1 Farbe des Frontrahmens
Tiefschwarz, Farbe DIN 6164-38:0,9:9,77)

Falls eine andere Farbe, z.B. staubgrau, Farbe DIN 6164 -24,4:0,2: 3,92), gewiinscht wird, muB diese bei der Bestellung
besonders angegeben werden.

3.2 Farbe der Frontplatte
Kieselgrau, Farbe DIN 6164 -24,9:1,2:2,03)
Falls eine andere Farbe gewiinscht wird, muB diese bei der Bestellung besonders angegeben werden.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 6164 Teil 1 DIiN-Farbenkarte; System der DIN-Farbenkarte fur den 2°-Normalbeobachter

DIN 43835 Befestigung fir anzeigende MeBinstrumente; Befestigungselement, Kegel am Gehause, Montageanordnung
Farbregister RAL 840 -HR?4)

Weitere Normen

DIN 43700 Messen, Steuern, Regeln; MSR-Gerate fiir Tafeleinbau, Nenn- und AusschnittmaBe

DIN 43802 Teil 1 Skalen und Zeiger fiir elektrische MeBinstrumente; Ubersicht, Geltungsbereich, Erlduterungen

DIN 43802 Teil 2 Skalen und Zeiger fur elektrische MeBinstrumente; Richtlinien

DIN 43802 Teil 3 Skalen und Zeiger fiir elektrische MeBinstrumente; Ausfihrungen, Abmessungen

DIN 43802 Teil 4 Skalen und Zeiger fur elektrische MeBinstrumente; Lineare Skaleneinteilungen und Bezifferungen
DIN 43802 Teil 5 Skalen und Zeiger fir elektrische MeBinstrumente; Nichtlineare Skalenteilungen und Bezifferungen
DIN 43802 Teil 6 Skalen und Zeiger fiir elektrische MeBinstrumente; Sinnbilder

DIN 43807 Messen, Steuern, Regeln; Eiektrische MeBgerate; AnschluBbezeichnungen fiir Schalttafel-MeBgerate,
Einbau-MeBgerate und MeBumformer zur Messung von Leistung und Leistungsfaktor
DIN 43834 Messen, Steuern, Regeln; Befestigung fir MSR-Geriéte fur Tafeleinbau; Befestigungselement; Befesti-

gungslocher im Gerat

Frithere Ausgaben
DIN 43718: 04.60, 07.63, 03.71

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Méarz 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich auf MSR-Gerate erweitert.

b) Frontrahmen B ersatzlos gestrichen.

c) Frontplatte P hinzugeflgt.

d) MaBreihen verandert.

e) Radius r (friher rp) geringfligig verringert.

f) Farbangabe nach DIN 6164 hinzugefiugt.

Erlauterungen

Diese Norm wurde Uberarbeitet vom Unterkomitee 912.2 ,Abmessungen fir MSR-Gerate" der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DIN und VDE (DKE).

Aufgrund des engen Zusammenhanges mit DIN 43 700 war es auch hier notwendig, den Anwendungsbereich auf MSR-Gerate
allgemein zu erweitern. Neben den Frontrahmen wurden deshalb auch die Frontplatten aufgenommen.

Die Ausfiihrung B wurde ersatzlos gestrichen, da eine Umfrage ergab, daB dafiir kein Bedarf mehr vorliegt.
Die MaBreihen sind verandert worden, die Radien wurden geringfigig verringert.

Internationale Patentklassifikation

G 05 B 1/00
HO02B

) Entsprechendes Farbmuster im Farbregister RAL 840 - HR: RAL 9005 tiefschwarz
2) Entsprechendes Farbmuster im Farbregister RAL 840 - HR: RAL 7037 staubgrau

3) Entsprechendes Farbmuster im Farbregister RAL 840 - HR: RAL 7032 kieselgrau
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