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Messen Steuern Regeln D I N
Elektrische Thermometer —_—
Keramische Schutzrohre und Halteringe fiir Thermoelemente 43 724

Electrical temperature sensors; ceramic protecting tubes and holding rings for thermocouple thermometers

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden nationalen oder
internationalen Normen. :

08.46, 12.52, 07.63, 07.66

Friihere Ausgaben:

MaBe in mm

1 Geltungsbereich
Die keramischen Schutzrohre und Halteringe (HR) nach dieser Norm werden fiir Thermo-
elemente nach DIN 43733 verwendet.

2 Mitgeltende Normen

DIN 40680 Teil 1 Keramische Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Zuldssige MaBabwei-
chungen

DIN 40680 Teil 2 Keramische Werkstiicke fiir die Elektrotechnik; Zuldssige Durchbiegung

DIN 40685 Teil 1/ VDE-Bestimmungen fiir keramische Isolierstoffe; Einteilung, Anforde-

VDE 0335 Teil 1 rungen, Typen

DIN 43729 Messen, Steuern, Regeln; Elektrische Thermometer; AnschluBképfe fiir
Thermoelemente und Widerstandsthermometer

DIN 43733 Elektrische TemperaturmeBgerite; Ubersicht liber gerade Thermo-
elemente

Nachdruck, auch auszugswsise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

Abschnitte Ausfiihrung und Priifung geéndert. Werkstoffe
KER 706, 708.1 und 708.2 nach DIN 40 685 Teil 1/VDE 0335
Teil 1 neu aufgenommen. Der Abschnitt Lieferart wurde ge-

Anderung Februar 1979:
strichen.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

— e ]
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 43 721 Ee% '?555 SB%,E;Q I4 ub
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Seite 2 DIN 43724

3 MasBe, Bezeichnung o _
1

Schutzrohre

*«n

Kurzzeichen fiur . -

Schutzrohr—Werkstoff \

Bezeichnung eines keramischen Schutzrohres von dq = 15mm und Schutzrohrlénge {=1030 mm aus keramischem Isolier-
stoff KER 410 DIN 40 685 Teil 1/VDE 0335 Teil 1:

Schutzrohr DIN 43724 — 15 X 1030 — KER 410
Bezeichnung eines keramischen Schutzrohres von di = 24 mm und Schutzrohrlénge 1 =1030 mm aus keramischem |solier-
stoff KER 410 DIN 40 685 Teil 1/VDE 0335 Teil 1 mit Haltering (HR) (siehe Seite 4):

Schutzrohr DIN 43724 — 24 X 1030 — KER 410 HR

Tabelie 1.
Fiir Thermoelemente nach DIN 43733 Keramischer
" Schutzrohr-
Nennlénge I Werkstoff | Temperatur- Zuldssige
dn| s | 180 ' 250 1 355 ‘ 500 ‘ 710 | 1000 [ 1400 | 2000 nach wechsel- | Dicht- Dauer-
! DIN 40685 Bestéandig- heit | temperatur?)
Schutzrohrlange [ Teil 1/ keit °C
VDE 0335
zuldssige Abweichung £ 2 Teil 1

10 | 1,5 | 200 | 270 | 375 | 530 | 740 | 1030 | - - KER 110.1

15 | 2,0 - - - 530 | 740 | 1030 | 1430 | 2030 | LR 110'2 mittel 1000

24 | 25 - - - 530 | 740 | 1030 | 1430 | - )

10 | 1,5 | 200 | 270 | 375 | 530 | 740 | 1030 | - - mittel

15 | 2,0 - - - 530 | 740 | 1030 | 1430 | 2030 | KER 610 bis qut 1500

24 | 2,5 - - - 530 | 740 | 1030 | 1430 | -— 9 gas-

dicht

10 | 1,5 | 200 | 270 | 375 | 530 | 740 | 1030 | - -

15 | 2,0 - - - 530 | 740 | 1030 | 1430, - KER 410 gut 1400

24 | 25 - - - 530 | 740 | 1030 | 1430 | -

10 | 2,0 | 200 | 270 | 375 | 530 - - - - KER 706 )

15 | 2,5 - - - 530 | 740 | 1030 | - - KER 708.1 .

24 | 30| - | - | - | 530 | 740 | 1030|1430| - | KER708:2 mittel 1600

KER 710

26 | 40 - - - 530 | 740 [ 1030 | 1430 | - KER 530 sehr gut poros 1600

1} dy muB mit einer zuldssigen Abweichung von 0,5 mm auf eine Ldnge von 20 mm eingehalten werden.

2) Zur Messung von Temperaturen oberhalb 1000°C finden meist PtRh-Pt-Thermopaare Verwendung. Werden sie in
Schutzrohre und Isolierrohre aus den vorstehend angegebenen keramischen Isolierstoffen eingebaut, so ist zu be-
denken, daB in einer reduzierenden Atmosphare eine Beeinflussung der PtRh-Pt-Thermopaare méglich ist. Von beson-
derem EinfluB und die zulassige Dauertemperatur der Thermopaare erniedrigend sind Silizium und Schwermetalle.
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