DK 621.317.39 : 536.532 : 621.362.1 DEUTSCHE NORM Marz 1986
Messen Steuern Regeln

Elektrische Temperaturaufnehmer DIN
Thermopaare fiir Thermoelemente 43732

Measurement and control; electrical temperature sensors, Ersatz fiir Ausgabe 06.64
thermocouples for thermometers

Mal3e in mm

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Thermopaare, die in Thermoelemente nach DIN 43 733 eingebaut
werden.

2 MaRe, Bezeichnung

Die Thermopaare brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die an-
gegebenen MaRe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

Jede Art der Vervielfaltigung. auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung eV, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Lo

ly
ly

Isolierrohr Isolierrohr
S~ N

! 1

geschweil3}t geschweif3t

Thermopaar DIN 43732 — A 1040 - L

Benennung——J

DIN-Hauptnummer

Form
Thermopaarlange I
Kennbuchstabe fiir den Werkstoff des Thermopaares 1)

Tabelle.
Fiir Thermoelemente nach DIN 43733
max. Schenkel mit der Nenniange /
Form | Temp. | . Kennbuch- | Durch- | 180 | 250 |355 | 500 | 710 | 1000 | 1400 | 2000
°c?) plus minus stabe 1) messer 3 +5
Thermopaarlange lg 0
700 Fe CuNi Joder L 3
A - - — | 540 | 750 | 1040 | 1440 | 2040
1000 NiCr Ni K 3
600 Fe CuNi J oder L 1
B 220 | 290 [395 | 540 | 750 | 1040 | 1440 | 2040
900 NiCr Ni K 1,38
Cc 0,5 260 {330 (435 | 580 [ 790 | 1080 | 1480
1300 PtRh Pt R oder S -
D 0,35 |[240 (310 {415 560 | — — -
C 0,5 260 330 (435 | 580 [790 | 1080 | 1480 —
1600 PtRh PtRh B
D 0,35 |[240 {310 {415 [560 | — — - -

1) Kennbuchstabe nach DIN IEC 584 Teil 1, DIN 43710 und DIN 43733
2) Anhaltspunkte fiir die Grenze bei Dauerbenutzung — mechanisch entlastet — in nicht durch schadliche Gase verun-

reinigter Luft.
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