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Messen Steuern Regeln

Elektrische Temperaturaufnehmer
MeBeinsatze flir Thermoelemente

DIN
43735

Measurement and control; electrical temperature sensors;
inserts for thermocouple thermometers

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
DIN 43769 bestimmt.
2 MaBe, Bezeichnung

sind einzuhalten.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

¢ 102 max
33

Befestigungsschraube Mé& MeBstelle A

lg

\Einsafzrohr

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Die MeBeinsitze sind fiir Thermoelemente nach DIN 43764, DIN 43765, DIN 43766, DIN 43767 und

Die MeBeinsitze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe

(vergroBert dargestellt)

Ersatz fiir Ausgabe 06.64

1011'13)(.

21\ d

Einsatzboden

Benennung
DIN-Hauptnummer
Kennzahl

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

MeBeinsatz DIN43735—61—A 1L —405

Ausfiihrung der MeBstelle

MeBeinsatz Anzahl der Thermopaare
Kennbuchstabe fir den Werkstoff des Thermopaares

MeBeinsatzlange I5

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 43735

Tabelle 1. —
Kennzahl des a ) ..
MeBeinsatzes ') d?) MeBeinsatzlange Is
— | 315|375 — |435
602) 6_0.1
+1
275|315 | 375| 405 | 435 | 525 | 555 | 655 | 735 | 825 - - — - -
61 6 0.1
41 +15
- - - — | 525 — — | 735| — 1025 | 1275 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025
81 8 £0.1
41 +15

1) Diese Kennzahlen geben den max. Durchmesser des MeBeinsatzrohres in zehntel Millimeter an.

2) Zum Einbau in Schutzrohre Form E, F, G nach DIN 43763

3) Der Durchmesser des Einsatzrohres muB auf einer Lange von 60 mm (von der Spitze aus gemessen)mit den angegebe-
nen Grenzabweichungen eingehalten werden.

3 Thermopaar

3.1 Ausfithrung der MeBstelle

Kennbuchstabe A: isolierte MeBstelle, max. Abstand von der AuBenflache des Bodens 10 mm

Kennbuchstabe B: MeBstelle mit Einsatzboden verbunden, Einsatzboden plan

Anmerkung: Anstelle der MeBeinsitze nach dieser Norm kénnen auch Mantel-Thermoelemente nach DIN 43 721, AnschluB 3,
verwendet werden, wenn sie den Festlegungen dieser Norm entsprechen.

3.2 Werkstoff
Fe-CuNi, Kennbuchstaben L oder J
NiCr-Ni, Kennbuchstabe K

3.3 Grundwerte
Typ J und Typ K nach DIN IEC 584 Teil 1
Typ L nach DIN 43710

4 MeBeinsatzrohr
Werkstoff: NiCr-Legierung oder NiCr-Stahl

5 Temperaturbereich

Fiir Fe-CuNi bis 600°C,

fir NiCr-Ni bis 800°C,

falls vom Hersteller nicht anders angegeben.

6 Priifung fiir die Ausfiihrung mit isolierter MeBstelle (Kennbuchstabe A)

Spannungspriifung mit 500V Gleichspannung
Isolationswiderstand mindestens 10 MQ bei 20°C

7 Kennzeichnung

Herstellerzeichen

Kurzzeichen fiir Thermopaar nach DIN IEC 584 Teil 1 oder nach DIN 43 710 oder Kennbuchstabe fiir Thermopaar nach
DIN 43733

DIN 43 735 (sichtbare Anordnung nach Wahl des Herstellers)

Maximale Temperatur (wenn erfordertich).

8 Verwendung
Die MeBeinsatze sind fur Thermoelemente nach Tabelle 2 vorgesehen.
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