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DEUTSCHE NORM

Mai 1987

Messen Steuern Regeln

Digitale MeBgerate

MeBgerate zur Messung von digitalen GroB8en
Begriffe, Priifungen und Datenblattangaben

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Measurement and control; digital measuring instruments;

Norm IEC 485 (1. Ausgabe 1974) siehe Erlauterungen.
Die Normen der Reihe DIN 43 751 gliedern sich in

Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4*)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Begriffe, Priifungen und Datenblattanga-
ben fest, die speziell fur MeBgerate zur Messung von digita-
len GréBen, wie z. B. Zahlen von Ereignissen gelten. Diese
GroBen konnen auch durch nichtelektrische GréBen ver-
ursacht sein, z. B. radioaktiver Zerfall.

Diese Norm gilt nur zusammen mit DIN 43 751 Teil 1.

2 Begriffe
2.1 Begriffe fiir Ein- und Ausgénge

2.1.1 Eingangsanschliisse
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.1.1 Unsymmetrischer Eingang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.1.2 Symmetrischer Eingang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.1.3 Differenzeingang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.1.4 Geerdeter Eingang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.1.5 |Isolierter Eingang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.1.6 Geschirmter Eingang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.2 Ausgangsanschliisse
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.2.1 Unsymmetrischer Ausgang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.2.2 Geerdeter Ausgang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.2.3 Isolierter Ausgang
Nach DIN 43 751 Teil 1

*y Z.Z. Entwurf

instruments for measuring digital quantities; definitions, tests and data sheet details
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2.1.2.4 Geschirmter Ausgang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.3 GroBen an den Eingangsanschliissen

2.1.3.1 EingangsgriBe

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.3.2 Anderungsgeschwindigkeit der EingangsgroBe
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.3.3 Belastung des Eingangs

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.3.3.1 Nennbelastung der EingangsgroBe
Nach DIN 43 751 Teii 1

2.1.3.3.2 Maximal zulassige Uberbelastung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.3.3.3 Spannungsfrequenzprodukt
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.4 GroBen an den Ausgangsanschliissen

2.1.4.1 AusgangsgroBe

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.4.2 Anderungsgeschwindigkeit der AusgangsgroBe
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.4.3 Belastung des Ausgangs

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.4.4 Nennbelastung der AusgangsgroBe

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.4.5 Maximal zulassige Uberbelastung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.5 Impedanzen am Eingang
2.1.5.1 Quellenimpedanz
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.5.2 Eingangsimpedanz
Nach DIN 43 751 Teit1
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Seite 2 DIN 43 751 Teil 3

2.1.5.3 Ersatzschaltung der Eingangsimpedanz 2.2.3.3 MeBbereich —_
Nach DIN 43 751 Teil 1 Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.5.4 Weitere Impedanzen 2.2.3.4 Auflosung

Nach DIN 43 751 Teit 1 Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.3.,5 Triggerung

Unter Triggerung versteht man die Auslosung eines MeB-
vorganges durch ein Eingangssignal. Dabei miissen die
Minimalwerte fir Triggeramplitude, Triggerimpulsdauer
und Triggerimpulsabstand erreicht oder iiberschritten wer-

2.1.6 Impedanzen am Ausgang
2.1.6.1 Ausgangsimpedanz
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.7 StérgroBen am Eingang und am Ausgang

2.1.7.1 Von auBen wirkende StorgroBen den.

2.1.7.1.1 GleichtaktstérgroBe 2.2.3.5.1 Minimale Triggeramplitude

Nach DIN 43 751 Teil 1 Die Amplitude, die erforderlichist,um denZahlvorgang aus-
zuldsen.

2.1.7.1.2 SerienstorgroBe
Nach DIN 43 751 Teil 1 2.2.3.5.2 Minimale Triggerimpulsdauer
Minimale Dauer der EingangsgroBe, die erforderlich ist, um

2.1.7.2 Durch das MeBgerat erzeugte StorgréBen den Zahlvorgang auszuldsen.

Nach DIN 43 751 Teil 1
2.2.3.5.3 Minimaler Triggerimpulsabstand

2.1.8 inf i
Ausgabeinformation Die minimale Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Nach DIN 43 751 Teil Ereignissen, die zwei Zahlvorgadnge auslosen. _
21.8.1 Ausgabec9de 2.2.3.6 Triggerfenster (Hystereseband)

Nach DIN 43 751 Teil 1 Ein Eingangssignalbereich, der in beiden Richtungen liber-

2.1.8.2 Ziffernschritt (Digit) schritten werden muB und der durch seine Lage und Breite

festgelegt ist (siehe Bild 1).

Nach DIN 43 751 Teil 1
Anmerkung: Ist die der Triggeramplitude lberlagerte Stor-

2.1.8.3 Ausgabezeit spannung im Bereich des Hysteresebandes groBer
Nach DIN 43 751 Teil 1 als das Hystereseband, werden mehrere Ereignisse
gezahit.

2.1.8.4 Einstellzeit
Nach DIN 43 751 Teil 1 2.2.4 Werte von EinfluBgréBen
2.2.4.1 Betriebsbereich

2.1.8.5 Interface
Nach DIN 43 751 Teil 1

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.8.6 Datenformat
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.4.2 Bemessungsbedingungen
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.4.3 Nenngebrauchsbereich

2.2 Begriffe zur Angabe der Kenndaten Nach DIN 43 751 Teil 1

des MefBlgerates . -
2.2.5 Begriffe zur Angabe des Betriebsverhaitens

221 Kenngrofe - 2.2.5.1 Betriebsverhalten
Nach DIN 43 751 Teil 1 .
Nach DIN 43 751 Teil 1 -

22.2 EinfluB'.alrtiﬁeT 2.2.56.2 MeBabweichungen

Nach DIN 43 751 Teil 1 ‘ 2.2.5.2.1 (Absolute) MeBabweichung
2.2.3 Werte von KenngréBen Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.3.1 Nennwert 2.2.5.2.2 Relative MeBabweichung
Nach DIN 43 751 Teil 1 Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.3.2 Nennbereich ~ 2.2.5.2.3 Prozentuale MeBabweichung
Nach DIN 43 751 Teil 1 Nach DIN 43 751 Teil 1
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