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tests and data sheet details

IEC 485 (1. Ausgabe 1974), siehe Erlauterungen.
Die Normen der Reihe DIN 43 751 gliedert sich in

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Begriffe, Anforderungen und Priifungen
fest, die speziell flirMeBgeradte zur Messung von zeitbezoge-
nen GroBen, wie z. B. Frequenz, Periodendauer, Zeitinter-
vall, Phase, Giiltigkeit haben. Diese GroBen konnen auch
durch nichtelektrische GroBen verursacht sein, z. B.mecha-
nische Schwingungen, Umdrehungen.

Diese Norm gilt nur zusammen mit DIN 43 751 Teil 1.

2 Begriffe

2.1 Begriffe fiir Ein- und Ausgange
2.1.1 Eingangsanschliisse
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.1.1 Unsymmetrischer Eingang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.1.2 Symmetrischer Eingang
Nach DIN 43 751 Teil 1

21.1.3 Differenzeingang

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.1.4 Geerdeter Eingang

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.1.5 |Isolierter Eingang

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.1.6 Geschirmter Eingang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.2 Ausgangsanschliisse

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.2.1 Unsymmetrischer Ausgang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.2.2 Geerdeter Ausgang
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.2.3 Isolierter Ausgang

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.2.4 Geschirmter Ausgang
Nach DIN 43 751 Teil 1
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2.1.3 GroBen an den Eingangsanschliissen
2.1.3.1 EingangsgriBe

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.3.2 Anderungsgeschwindigkeit der EingangsgroBe
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.3.3 Belastung des Eingangs

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.3.3.1 Nennbelastung

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.3.3.2 Maximal zuldssige Uberbelastung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.3.3.3 Spannungsfrequenzprodukt
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.4 GroéBen an den Ausgangsanschliissen
2.1.4.1 AusgangsgréBe
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.4.2 Anderungsgeschwindigkeit der AusgangsgroBe
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.4.3 Belastung des Ausgangs

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.4.4 Nennbelastung

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.4.5 Maximal zulassige Uberbelastung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.5 Impedanzen am Eingang
2.1.5.1 Quellenimpedanz
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.5.2 Eingangsimpedanz
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.5.3 Ersatzschaltung der Eingangsimpedanz
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.5.4 Weitere Impedanzen
Nach DIN 43 751 Teil 1
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2.1.6 Impedanzen am Ausgang
2.1.6.1 Ausgangsimpedanz

Nach DIN 43 761 Teil 1

2.1.7 StérgréBen am Eingang und am Ausgang
2.1.7.1 Von auBen wirkende StérgréBen

2.1.7.1.1 GleichtaktstorgréBe
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.7.1.2 SerienstorgroBe
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.7.2 Durch das MeBgerét erzeugte StorgroBen
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.8 Ausgabeinformation
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.8.1 Ausgabecode
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.8.2 Ziffernschritt (Digit)
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.8.3 Ausgabezeit
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.8.4 Einstellzeit
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.8.5 Interface
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.8.6 Datenformat
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.1.9 Triggerfreigabe (Arming)
Eine Einrichtung, die den MeBbeginn durch Triggerung frei-
gibt.

2.1.10 Torausgang (Gate output)
Der Torausgang (Gate output) liefert ein Signal, welches
den aktuellen Zustand des Tores (gate) anzeigt.

2.2 Begriffe zur Angabe der Kenndaten des
MeBgerates

2.2.1 KenngroBBe
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.2 EinfluBgroBe
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.3 Werte von Kenngrofien

2.2.3.1 Nennwert
U /

2.2.3.2 Nennbereich
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.3.3 MeBbereich
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.3.4 Auflosung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.3.5 Triggerung

Unter Triggerung versteht man die Auslésung eines MeBvor-
ganges durch ein Eingangssignal.

2.2.3.6 Triggerfenster (Hystereseband)

Ein Eingangssignalbereich, der in beiden Richtungen uber-
schritten werden muB und der durch seine Lage und Breite
festgelegt ist (siehe Bild 1).

2.2.3.7 Zeitbasis

Die Zeitbasis stellt die Referenzgr6Be dar, die im MeBgeréat
zur Bestimmung des MeBwertes dient. Sie wird im allgemei-
nen von einer Quarzfrequenz abgeleitet.

2.2.3.8 Torzeit

Unter Torzeit versteht man die Zeitspanne, innerhalb der
eine Messung durchgefiihrt wird.

2.2.4 Werte von EinfluBgroBen
2.2.4.1 Betriebsbereich

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.4.2 Bemessungsbedingungen
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.4.3 Nenngebrauchsbereich
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.5 Begriffe zur Angabe des Betriebsverhaltens
2.2.5.1 Betriebsverhalten

Nach DIN 43 751 Teil 1
2.2.5.2 MeBabweichungen

2.2.5.2.1 (Absolute) MeBabweichung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.5.2.2 Relative MeBabweichung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.5.2.3 Prozentuale MeBabweichung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.5.2.4 Bezugswert
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.5.2.5 Eigenabweichung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.5.2.6 EinfluBeffekt
Nach DIN 43 751 Teil 1
Einschalt-

\ schwelle fur die

Nach DIN 43 751 Teil 1
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Bild 1. Hystereseband
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2.2.5.2.7 BetriebsmeBabweichung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.2.6 TriggermeBabweichung

Die TriggermeBabweichung ist die durch die verfriihte oder
verspitete Auslésung bzw. Beendigung der Messung ent-
stehende MeBabweichung. Sie ist abhdngig von dem Spit-
zenwert des Stérsignals Ussr in V und der Anderungs-
geschwindigkeit x in V/s der Signalspannung. Néherungs-
weise gilt folgende Beziehung:

UStbr
At=—7r— 1)
2.2.7 ZeitbasismeBabweichung
Unter ZeitbasismeBabweichung versteht man die Abwei-
chung der Zeitbasisfrequenz von der vorgegebenen Sollfre-
quenz. Sie wird durch zeitbedingte und umgebungsbe-
dingte GroBen hervorgerufen.

Anmerkung: Fiir den ungiinstigsten Fall der Betrachtung ist
die Summe der Betrage aller hiergenannten MeBab-
weichungen heranzuziehen. Je nach Betriebsart
sind die Fehlergrenzen in Zeit- oder Frequenzeinhei-
ten anzugeben.

2.2.7.1 KurzzeitmeBabweichung

Unter KurzzeitmeBabweichung versteht man den quadrati-
schen Mittelwert von MeBabweichungen der Zeitbasisfre-
quenz fiir Messungen, die innerhalb einer Sekunde, 10 Se-
kunden oder 100 Sekunden durchgefiihrt werden.

Anmerkung: Die Anwdrmzeit laut Herstellerangabe ist zu
beachten.

2.2.7.2 LangzeitmeBabweichung (Alterung)

Maximale Anderung der Zeitbasisfrequenz fiir Zeitspannen
von einem Jahr, 30 Tagen und gegebenenfalls 24 Stunden.

2.2.7.3 Temperaturabhiangige MeBabweichung

Maximale MeBabweichung der Zeitbasisfrequenzinnerhalb
des angegebenen Nenngebrauchsbereiches der Umge-
bungstemperatur.

2.2.7.4 JustiermeBabweichung

Verbleibende MeBabweichung der Zeitbasisfrequenz
bedingt durch Einstelltoleranzen und MeBunsicherheiten
beim Abgleich.

2.2.8 LaufzeitmeBabweichung
Die LaufzeitmeBabweichung ist die Laufzeitdifferenz korre-
spondierender MeBkanale.

2.3 Begriffe zur Anzeige des MeBgerates
2.3.1 Arten der Anzeige
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.3.2 Eigenschaften der Anzeige
2.3.2.1 Ziffernumfang

Nach DIN 43 751 Teil 1

2.3.2.2 Ziffernhodhe
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.3.2.3 Ablesewinkel
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.3.2.4 Darstellung
Nach DIN 43 751 Teil 1

Full document details: DIN 43751-4:1990-06

DIN 43751 Teil 4 Seite 3

2.3.2.5 Informationen der Anzeige
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.3.2.6 Ausgaberate
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.3.2.7 MeBrate
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.4 Begriffe zur Arbeitsweise des MeBgerates

2.4.1 MeBprinzip
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.4.2 Auswertung von MeBwerten
2.4.2.1 Mittelung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.4.2.2 Verkniupfung von MeBgroBen
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.4.3 Fernbedienung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.4.4 Speicherung
Nach DIN 43 751 Teil 1

2.4.5 Direkte Frequenzmessung

Die Anzahl der Perioden des Eingangssignals werden wih-
rend einer von der Zeitbasis vorgegebenen Zeit (Torzeit)
gezahit und als Frequenz angezeigt.

2.4.6 Reziproke Frequenzmessung

Die Anzahi derPerioden der Zeitbasis werden wéhrend einer
vom Eingangssignal vorgegebenen Zeit (Torzeit) gezahlt
und nach Umrechnung als Frequenz angezeigt.

2.4.7 Periodendauermessung

Die Perioden der Zeitbasis werden wahrend einer vom Ein-
gangssignal vorgegebenen Zeit (Torzeit) gezdhlt und als
Zeit angezeigt.

2.4.8 Zeitintervallmessung

Die Perioden der Zeitbasis werden wahrend der Torzeit
gezihlt und als Zeit angezeigt. Die Torzeit wird von einem
Start- und einem Stopsignal bestimmt.

2.4.9 Mittelwertmessungen

Die in Abschnitt 2.4.5 bis Abschnitt 2.4.8 beschriebenen
Einzelmessungen kénnen auch als Mittelwertmessungen
durchgefiihrt werden. Dadurch wird die Aufldsung der
MeBergebnisse erhoht und die MeBabweichungen stati-
stisch verringert.

2.4.10 Triggerblockierung (Hold off)

Eine Einrichtungim MeBgerat, mit dernach MeBbeginn wah-
rend einereinstellbaren Zeitspanne eine weitere Triggerung
unterdriickt wird.

3 Priifungen

3.1 Priifbedingungen

3.1.1 Referenz- und Bemessungsbedingungen
Nach DIN 43 751 Teil 1

Fir MeBgerate zum Messen zeitbezogener GroBen gelten
grundsétzlich die in der Tabelle 1 angegebenen Referenz-
bedingungen. Weitere Referenzbedingungen nach Herstel-
lerangaben.
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