DK 621.317.39 : 536.531 DEUTSCHE NORM Maérz 1986
Messen Steuern Regeln

- IN
Elektrische Temperaturaufnehmer DIN
MeBeinsitze fiir Widerstandsthermometer 43762

Measurement and control; electrical temperature measuring sensors, Ersatz fiir Ausgabe 06.64
inserts for resistance elements

MaRe in mm

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Die MeReinsatze dieser Norm sind fiir Widerstandsthermometer nach DIN 43764, DIN 43765,
DIN 43766, DIN 43767 und DIN 43 769 bestimmt.

2 MalRe, Bezeichnung

Die MeReinsatze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Malle
sind einzuhalten.
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Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V, Berlin. gestattet

2/:::3‘ Anzahl der MeBwiderstande 1)
satz Werkstoff des MeRBwiderstandes

Toleranzklasse des MeRwiderstandes 2) ———
Mefeinsatzlange Ig

1) Anstelle von zwei MeRBwiderstanden darf auch ein Doppel-MeRwiderstand verwendet werden.
2) Nach DIN IEC 751, entfallt bei Ni
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Tabelie 1. _
Kennzahl des . s
MeBeinsatzes ') das) MeBeinsatzléange 5
— |815|375| — |435
602) 6 8.1
+1
275|315 | 375 | 405 | 435 | 525 | 555 | 655 | 735 | 825 - - - - -
61 6 +0,1
1 +15
275 | 340 | 375 | 430 | 525 | 580 | 655 | 735 | 825 | 1025 | 1275 | 1425 | 1625 | 1825 2025
81 8 +0.1
+1 +15

1) Diese Kennzahlen geben den max. Durchmesser des MeBeinsatzrohres in zehntel Millimeter an.
2) Zum Einbau in Schutzrohre Form E, F, G nach DIN 43763

3) Der Durchmesser der Einsatzrohre mu8 auf einer L&nge von 60 mm (von der Spitze aus gemessen) mit den angege-
benen Grenzabweichungen eingehalten werden.

3 MeRwiderstand

MeRwicklung aus Platin: 1Pt = 1xPt100; 2 Pt = 2xPt100

Grundwerte und Grenzabweichungen nach DIN 1EC 751

MeBwicklung aus Nickel: 1 Ni = 1xNi100; 2 Ni = 2xNi100

Grundwerte und Grenzabweichungen nach DIN 43760 (z. Z. Entwurf)

4 |nnenleitungen 3) 4)
Zwei-, Drei- oder Vierleiter-Schaltung. Werkstoff nach Wah!l des Herstellers.

5 MeReinsatzrohr 4)
Werkstoff: NiCr-Legierung oder NiCr-Stahl

6 Temperaturbereich

Bis 600 °C, falls vom Hersteller nicht anders angegeben.

Anmerkung: Diirfen die MeReinsdtze nur in einem begrenzten Temperaturbereich eingesetzt werden (z. B. wegen einge-
engter Widerstandstoleranzen), so ist dies auf dem Kennzeichnungsschild anzugeben.

7 Priifung
Spannungspriifung mit 500 V Gleichspannung. Isolationswiderstand nach DIN IEC 751 (auch fiir Ni100)

8 Kennzeichnung

— Herstellerzeichen

DIN 43762 (sichtbare Anordnung nach Wahl des Herstellers) 3)
— Kurzzeichen fiir den MeRBwiderstand (z. B. Pt100, Ni100)

— Maximale Verwendungstemperatur

9 Verwendung
Die MeReinsatze sind fiir Widerstandsthermometer nach Tabelle 2 vorgesehen.

3) Der Innenleitungswiderstand wird im allgemeinen beriicksichtigt. In Sonderfillen kann jedoch der Widerstand der
Innenleitung, die aus Leitern mit einem geringen Temperaturbeiwert besteht, auf dem MeReinsatz vermerkt werden,
um ihn bei der Bemessung des Abgleichwiderstandes zu beriicksichtigen.

4) Anstelle von Innenleitungen und des MeReinsatzrohres diirfen auch Mantelleitungen verwendet werden.
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