DK 621.317.39:536.53 DEUTSCHE NORM Marz 1986

Messen Steuern Regeln m
Elektrische Temperaturaufnehmer —
EinschweiB-Thermometer 43767
Measurement and control; electrical temperature sensors; thermom- Ersatz fir Ausgabe 06.64

eters mounted by welding

MaRe in mm

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Die Thermoelemente und Widerstandsthermometer werden vornehmlich in Fliissigkeiten
und Gasen eingesetzt. Der Schutzrohr-Werkstoff ist abhangig vom MeRmedium auszu-
wahlen. Belastbarkeit nach DIN 43 763, Bilder 5, 6 und 7, Ausgabe Marz 1986.

2 Male, Bezeichnung

Die Thermometer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die
angegebenen Male sind einzuhalten.

Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — m

Jede Art der Vervielfaltigung. auch auszugswetse. nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin. gestattet

Fortsetzung Seite 2 und 3
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DIN-Hauptnummer
MeR- ([ Anzahl der MeBwiderstande
ein- Werkstoff des MeRwiderstandes 2)
satz Toleranzklasse des MeRwiderstandes 3)
Kennbuchstabe fiir den Werkstoff des Schutzrohres 4)
Form des Schutzrohres 5)

Thermoelement DIN 43767 —B 1 K- M- D1

bt
Benennung I ] B
DIN-Hauptnummer )
MeR- [ Ausfihrung der MeRstelle 6)
ein- Anzahl der Thermopaare
satz Kennbuchstabe fir den Werkstoff des Thermopaares 4)
Kennbuchstabe fiir den Werkstoff des Schutzrohres 4)
Form des Schutzrohres 5) —
1) Einbaulange durch Form (D1, D2 usw.) festgelegt
2) Nach DIN 43762
3) Nach DIN IEC 751, entfallt bei Ni
4) Nach DIN 43733
5) Nach DIN 43 763
6) Nach DIN 43735 Documents
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