DK 536.53 DEUTSCHE NORM Dezember 1989

Messen Steuern Regeln DIN
Elektrische Temperaturaufnehmer —
- Thermometer mit kurzer Ansprechzeit 43 771

Measurement and control; electrical temperature sensors; fast response thermometers

MaBe in mm

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Elektrische Thermometer (Thermoelemente und Widerstandsthermometer) mit kurzer
Ansprechzeit werden vornehmlich in Fliissigkeiten und Gasen eingesetzt. Die Schutzrohre
bestehen aus Stahl, Werkstoffnrummer 1.4571, die einer Belastung nach DIN 43 763/03.86,
Abschnitte 3.6 und 3.7, standhalten mussen.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Thermometer brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angege-
benen MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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