DK 62-272.274 : 621.317.7 DEUTSCHE NORMEN August 1976

Elektrische MeBgerate D I N
Spiralfedern 43 801
MaBe Teii 1

Electrical measuring instruments, spiral springs, dimensions

MaBe in mm

Die Spiralfedern sind fiir MeBinstrumente der Klassen 1,1,5, 2,5, 5 nach DIN 43780 ,Elektrische MeBgeréte; Direkt wir-

Frithere Ausgaben
DIN 43801: 11.48, 4.50

2 kende anzeigende MeBgerate und ihr Zubehdr bestimmt.
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Das Drehmoment in pN - cm/90°*) und die Windungsanzahl werden zwischen den mit ¥ bezeichneten Punkten gemessen.
Banddicke a = 10 Bandbreite b.

Bezeichnung einer Spiralfeder Form AN von AuBenhalbmesser r; = 3,5 mm und Drehmoment von 100 uN - cm fiir 90° aus
Kupfer-Zinn-Legierung mit dem Kurzzeichen CuSn8:

Spiralfeder AN 3,5X100 DIN 43801 — CuSn8

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1 2 3 4 | 5 6 7 1 2 3 4 | 5 6 7
AuBen- m%:‘e,‘z;“ Wider- ) Win- | Innen- AuBen- m?).:n;t Wider- ' Win- | Innen-
halb- fiir 90° stand Bandbreite | dungs-| halb- halb- fiir 90° stand Bandbreite | dungs-| halb-
messer Q anzahl | messer messer Q anzahl | messer
#N-cm Zul. uN - cm zul.
n +5% +20% b Abw. 2 r +5% +20% b Abw. ro
2,5 7.4 40 2,15
3 6,8 0.1 45 2,05 0.21
3,5 6,3 50 1,95
4 59 0,11 55 1,85 022 | 002
4,5 5,5 60 1,75 0,23
- 5 5,3 + 0,01 3 70 1,65 0,24
55 5 0,12 80 155 | 005 4
6 4,8 90 1,45 ’
& 7 4,5 100 1,35 0,26
@ 8 4,2 0,13 110 1,3
§ 35 9 3,9 . 120 1,25 027
o < ’ 10 4,3 1,5 3,5 140 1,15 0,28 | £0.03 1,5
g2 11 4,1 0,15 160 1,2 0,31
z g 12 39 180 1,15 | 0,32
=3 14 3,7 200 11
§ & 16 3,4 018 220 1,05 0.33 5
2% 18 32 047 | 002 4 250 0,97 | 0,34
s 20 3.1 S Bl 280 092 | 035
g § 22 29 0.18 320 0,94 0,38
§ 2 25 2,7 ’ 360 0,89 0,39 | £0,04 6
= f:f 28 2,6 0,19 400 0,84 0,4
g o3 32 2,4 0.2 450 0,79 0,42
£%5 36 2,3 ' 500 08 045 [*+005] 7
(U =4
2= *) 1mp-cm=10"%kg-9,81m/s?-1072m~10"" kgm/s?-m=10""N-m =10uN - cm
&< Fortsetzung Seite 2 und 3
g :'%J Erlduterungen Seite 3
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Seite 2 DIN 43801 Teil 1

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
AuBen- m%r:g;“ Wider- Win- | Innen- AuBen- m?)r:;g.nt Wider- ‘ Win- | tnnen-
halb- fiir 90° stand Bandbreite | dungs-| halb- halb- fur 90° stand Bandbreite | dungs-| halb-
messer Q anzahl | messer messer Q anzahl | messer

BN -cm zul. #N-cm zul.
rn +5% +20% b Abw. rs rn +5% +20% b Abw. r
20 2,95 | 017 700 0,72 0.5
22 2.8 018 800 0,67 052 | .. 5
25 2,65 ' 900 063 | 053 |
28 2,5 0.19 3 1000 | 0,6 0,54
32 2,35 ' 1100 | 0,63 | 058
36 | 22 | gp |F002 1250 | 059 | 06 |
32 2; 1400 | 056 | 062 | %% 6
55 215 0,23 1600 0,52 0,64
55 6 1800 053 | 0,66 1,75
4,5 &0 2 0,24 1,75 2000 05 0.7 .
70T 78 025 2200 | 048 | 072 | - %7 ,
80 1,7 0,26 2500 0,45 0,74
90 1,6 0,27 4 2800 042 | 0,76
100 3150 043 | 0,82 | +008
110 15 0,28 +0,03 3550 0,4 0,84
120 14 0,29 4000 038 | 086 8
140 |13 0,3 4500 | 0,36 | 080 | = °°°
160 12 0,31 200 15 0.38
;gg 1 ’?5 032 220 | 1.4 0,39
220 1,05 0,33 +0,03 4 ggg :25 8’: 3 +0,04
250 0,97 0,34 . .
280 702 T 0.38 320 115 | 043
o
igg 8:26 3121 +004) 5 450 | 099 | 047 5
450 0,81 0,42 75 500 0,94 0,48 )
500 0,76 | 0,43 ’ 560 0,88 0,49 | +0,05
4.5 560 0,79 0,47 175 630 0,84 0,51
’ 630 0,75 | 0,48 ' 700 0,79 0,52
700 0,71 0,49 | £0,05 6 800 0.74 0.54
1?;38 822 822 1000 0.73 0.80 + 0,06
: : 1100 07 062 |~
1100 0,61 0,57 550 066 o064 6
1250 0,57 0,59 | +0,06 : d d
1400 054 | 061 7 1400 | 062 | 0,65 | +007
1600 0,51_| 0,63 1600 | 058 | 068
1800 | 048 | 0,65 | +0,07 1800 | 055 | 07 |, ...
100 1,7 0,29 2000 0,52 071 |7 6
110 1,6 0,30 2200 049 | 073
120 1,565 031 | , 1oa 2500 046 | 0,76
140 1,45 032 |~ 2800 044 | 0,78 | +008
160 1,35 | 0,33 | - 3150 045 | 083
180 1,26 | 0,34 3550 042 | 085
200 1,2 0,35 75 4000 | 039 | 088 | 7 )
220 1,15 | 0,36 4 ) 1560 037 09 | 009
6 250 1,08 0,37 1,75 5500 035 | 093
280 1,02 | 0,38
320 | 095 | 0,39 | £004 5600 | 036 | 099 | .,
360 09 0.4 6300 0,34 1,02 8
200 085 | 041 7000 0,32 105 [
450 0.8 0,42 8000 | 44 108 |~
500 0,76 | 0,43 9000 1,15
560 0,8 047 | o 5 10000 0,28 118 | +0.12 9
630 0,76 | 0,49 |~ 11000 0,27 1,20

Werkstoff: CuSn8 nach DIN 17 662, Elastizitatsmodul 110 - 10> N/mm?
m
mittlere elektrische Leitfahigkeit = 7,0 ————— bei20°C
Q-mm

Die elastische Nachwirkung fiir Federn aus CuSn8 darf nach einstindiger Auslenkung maximal 0,15 % betragen, bei einem
Drehwinkel von 90° und bei einer Biegespannung von maximal 40 N/mm? fiir 90° Verdrehung.

Nur fiir Sonderfille, bei Bestellung angeben: Kurzzeichen CuSn2, Elastizitatsmodul 130 - 10° N/mm?

m
mittlere elektrische Leitfahigkeit= 24,5 —————5-bei 20°C
Q-mm
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