DK 621.317.7.085.3/.4 DEUTSCHE NORM Januar 1991

Strichskalen und Zeiger fur anzeigende DIN

elektrische MeBgerate 43 802

Allgemeine Regeln Teil 2

Graduated scales and pointers for electrical indicating instruments; general rules Ersatz fur Ausgabe 06.64

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Die Normen der Reihe DIN 43802 sind wie folgt aufgeteilt:

Teil 2 Strichskalen und Zeiger fiir anzeigende elektrische MeBgeréte; Allgemeine Regeln

Teil 3  Strichskalen und Zeiger fur anzeigende elektrische MeBgerate; Ausfiihrungen und MaBe

Teil 4  Strichskalen und Zeiger fiir anzeigende elektrische MeBgerate; Skalenteilungen und Bezifferungen

DIN 43802 Teil 1, Teil 5 und Teil 6, Ausgaben Juni 1964 werden mit Erscheinen der Folgeausgaben DIN 43802 Teil 2 bis
Teil 4 zurlickgezogen.

In DIN 43790 sind Grundregeln fiir die Gestaltung von Strickskalen und Zeigern festgelegt.

1 Anwendungsbereich 2 Skalenarten, Skalenteilungsarten und

Skalenteilungen
Diese Norm legt in Ergdnzung zu den Grundregeln nach . 9 ] )
DIN 43790 allgemeine Regeln fiir die Ausfiihrung von 2.1 Die Skalenarten unterscheiden sich nach Anordnung
Strickskalen und Zeigern fiir anzeigende elektrische MeB- und Lage des Zeigers zur Skale; Auswahl und Begriffe siehe

gerate fest, die vorwiegend in der ProzeBleittechnik einge- DIN 33 fﬁsTe” . . ) o
setzt werden. 2.2 Die Skalenteilungsarten unterscheiden sich in den

Ausfiihrungen der Teilstriche aufgrund unterschiedlicher
Soweit diese Festlegungen auch auf andere Gerdte, z.B. Ablesebedingungen und sind in DIN 43 790 festgelegt.

registrierende Gerate Ubertragen werden kénnen, sollen 2.8 Die Auswahl der Skalenteilungen erfolgt je nach
sie auch fiir diese Gerate angewendet werden. GroBe und Art des MeBgerates nach DIN 43802 Teil 3.

3 MasBliche Zusammenhinge zwischen Teilung, Bezifferung und Zeigern
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4 Bezifferungen und Beschriftungen

Tabelle 1. Schriftart und SchriftgroBe
Schriftartform
Aufschriften nach SchriftgroBe
DIN 1451 Teil 4
Ziffern der Skale G (Engschrift) ~ 1,61,
Mechanischer Nullpunkt und G (Engschrift) = 0,414

Skalenanfangs- bzw. -endwert

(mindestens 1,6 mm)

Einheit der ein H (Mittelschrift) Einheit der
MeBgroBe (z.B. m3) Buchstabe MeBgroBe:
Basis =~ 21,

mehrere G (Engschrift) Exponent = [4
Buchstaben

Gradzeichen - @ ~ 06/

(z.B.°C1))

Faktor Zahl G (Engschrift)

(z.B. x100) i =121,
Zeichen ,x“1)

MeBstellenbezeichnung

G (Engschrift)

~ I

Symbole nach IEC 51-12) -

ubrige Aufschriften
oder

G (Engschrift)

H (Mittelschrift)

mindestens 1,6 mm

1) Das ,x“-Zeichen beim Faktor (z.B. x100) ist als Kleinbuchstabe mit einer Breite von etwa I, und das Gradzeichen
(z.B.°C) als Kreis mit einer Strichdicke von etwa 0,25 [; auszufiihren.

2) IEC 51-1 liegt zur Zeit als DIN |EC 13B(Sec) 291 (z. Z. Entwurf) vor.

5 Besondere Kennzeichnungen

5.1 Mechanischer Nullpunkt

Eine Kennzeichnung ist nur erforderlich, wenn der mecha-
nische Nullpunkt nicht mit dem Skalennullpunkt, dem
ersten oder letzten Teilstrich zusammenfillt.

5.1.1 Mechanischer Nullpunkt fallt mit einem anderen
Teilstrich zusammen

Bei einer Einfachteilung ist der Teilstrich auf der der Beziffe-
rung entgegengesetzten Seite derTeilung mit 0 zu bezeich-
nen (siehe Bild 3).

Bei einer Doppelteilung wird die 0 entweder Uber den Teil-
strich oder, wenn es ein Hauptstrich ist, links daneben
geschrieben (siehe Bilder 4 und 5).
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5.1.2 Mechanischer Nullpunkt fallt nicht mit einem Teil-
strich zusammen

Bei einer Einfachteilung wird der mechanische Nullpunkt

durch einen zusétzlichen Strich von derLange 2 /4 (entspre-

chend einem langen Teilstrich) gekennzeichnet und ist auf

der der Bezifferung entgegengesetzten Seite der Teilung

mit O zu bezeichnen (siehe Bild 6).

Bei einer Doppelteilung entspricht die Strichlange 4 [,die 0
wird links neben diesen Teilstrich gesetzt (siehe Bild 7).
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5.2 Rote Warnmarke

Rote Warnmarken sind als Striche in der Lange 2 [, mit der
Mindeststrichbreite 0,16 [; auszufiihren.
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