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Strichskalen und Zeiger fiir anzeigende
elektrische MeBgerate
- Ausfuhrungen und MaBe

DIN
43802
Teil 3

Graduated scales and pointers for electrical indicating instruments;
types and dimensions

Ersatz fur Ausgabe 06.64

MaBe in mm

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Die Normen der Reihe DIN 43 802 sind wie folgt aufgeteilt:

Teil 2 Strichskalen und Zeiger fiir anzeigende elektrische MeBgerate; Allgemeine Regeln
Teil 3  Strichskalen und Zeiger fiir anzeigende elektrische MeBgerate; Ausfiihrungen und MaBe
Teil 4  Strichskalen und Zeiger fiir anzeigende elektrische MeBgerate; Skalenteilungen und Bezifferungen

DIN 43 802 Teil 1,Teil 5 und Teil 6,Ausgaben Juni 1964 werden mit Erscheinen der Folgeausgaben DIN 43 802 Teil 2 bis Teil 4
zuriickgezogen.

In DIN 43790 sind Grundregeln fiir die Gestaltung von Strickskalen und Zeigern festgelegt.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anordnung der Aufschriften und die
Ausfihrung der Strichskalen und Zeiger in Zuordnung zu
den GehdusegroBen furanzeigende elektrische MeBgeréte
fest, die vorwiegend in der ProzeBleittechnik eingesetzt
werden.

Soweit diese Festlegungen auch auf andere Gerite, z.B.
registrierende Geréte ilibertragen werden kdnnen, sollen
sie auch fir diese Geriate angewendet werden.

2 Skalenaufschriften
Die verschiedenen Aufschriften sind in die umrahmten und
mit eingekreisten Ziffern und ggf. Kleinbuchstaben be-
zeichneten Felder einzusetzen.
Einheit der MeBgroBe
Faktor fiir die MeBgréBe
Ursprungszeichen (Firmenzeichen)
Symbole nach IEC 51-11)
Aufschriften nach IEC 51-11)
MeBstellenbezeichnung
Soweit ausreichend Platz vorhanden, diirfen die Symbole
@ und Aufschriften @ auch anschlieBend an die Sym-
bole (3) angebracht sein.
Ursprungszeichen (2) ,Symbole (3)(4) ,Aufschriften (5)
und MeBstellenbezeichnung @ dirfen auch an einer
anderen Stelle der Skale oder auf dem Gehause ange-
bracht werden (siehe dazu IEC 51-11)).

Die MaBe fiir Anordnung des Zeigers und der Bezifferung
sind DIN 43802 Teil 2 zu entnehmen.
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3 Skalenteilungsarten, MaBe der Teilstriche,
Skalenteilungen
Die Skalen sind mit Grobfein- oder Orientierungsteilung

nach DIN 43790 auszufihren. Fiir anzeigende MeBgeréte
gilt die Grobfeinteilung als liblich.

Die Auswahl der Skalenteilungen erfolgt nach den Festle-
gungen in den Tabellen 1 und 2.

3.1 Grobfeinteilung
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Bild 1.
3.2 Orientierungsteilung

~0,311

Bild 2.

1) IEC 51-1liegt zur Zeit als Entwurf DIN IEC 13B(Sec) 291 vor.
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4 Zeiger
4.1 Die MeBwerkzeiger sind als Balkenzeiger mit auszufuhren.
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4.2 Die Spitze der Grenzwertzeiger ist nach Bild 4 bzw. 5
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5 Querskalen, Hochskalen
; , :
\ \ ! /
\ \ /
E'ﬁ___\,_:ﬁl E e \—W -t |:_7_Z__j
1Ll 0 50 | mr: 150
S b IIMIII li—=
;@:ﬁj E/: — EF‘
/ \\
/ \
mit Hilfsteilun
Bild 6. @j @ ’ a@
el
\ \ !
FS A *Q
0 </ 200t W0-"Uggo 800 1090
=datton oot oot lm! mhmhnL ST
— e ] B S :i\, 3 — *'J [ =
i 7 7 S
/ A— N
mit Hilfsteilung ‘
Bild 7. @6 Cé @S @ @
200 400 ' 600 800 1000
hmfnnhmh|||h|||f||||h|||f|mh|||hn|f
Bl e Documents

Full document details: DIN 43802-3:1991-01

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-43802-3-1991-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-43802-3-1991-01

