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Vorwort
Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 461 “Elektrizitdtszahler” der DKE zusténdig.

Diese Norm ergéanzt DIN 43856 : 1989-09 hinsichtlich der Bezeichnung von Hilfsanschiissen fur Tarifgerate im
separaten Gehéuse. AuBBerdem werden zu DIN 43863-1 : 1991-09 die Klemmennummern 17, 20, 21 und 22
definierten Funktionen zugeordnet.

Der IEC-Report IEC 1354 ist ein Bericht vom Typ 2. Diese Form wurde bei IEC gewahlt, weil erwartet wird, daB
dieser Bericht nicht sofort aber zukinftig die Zustimmung zur Herausgabe als Internationale Norm finden wird.

Der Inhalt des Internationalen Technischen Berichtes IEC 1354 wurde mit folgender Anderung in diese Norm
ubernommen:

— Modale Hilfsverben: “sollte” wurde durch “muB3” ersetzt.
Norm-Inhalt war veroffentlicht als E DIN IEC 13(Sec)1035 : 1993-06.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist anzuwenden zur Bezeichnung von Hilfsanschlissen fur Tarifgerate von Wechselstrom-Elektri-
zitatszahlern mit Induktions- oder elektronischen MeBsystemen.

Die Norm gilt auch fir Tarifgerate in einem separaten Gehause.

2 Definitionen
Fur den Anwendungsbereich dieser Norm gelten die folgenden Definitionen.

2.1 Induktionszihler: EIektrizitétszéhIer, in dem Strome in feststehenden Wicklungen mit den in dem leiten-
den beweglichen Element, im aligemeinen (eine) Drehscheibe(n), induzierten Stromen wechselwirkt, wodurch
eine Bewegung hervorgerufen wird.

2.2 Elektronischer Elektrizititszahler: Elektrizitatszahler, in dem Strom und Spannung mit Hilfe elektro-
nischer Bauelemente in ein energieproportionales Ausgangssignal umgesetzt werden.

2.3 Hilfsanschliisse: Anschliisse, an denen Hilfsschaltkreise des Zahlers angeschlossen sind oder externe
Geréate an den Zahler angeschlossen werden,

2.4 Hilfsschaltkreise: Elemente (Lampen, Kontakte usw.) und Verbindungen eines Hilfsgeréates innerhalb -
des Zahlergehauses, die zum AnschluB3 an ein externes Geréat vorgesehen sind, z. B. Uhr, Relais, Impulszéhler.
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3 Bezeichnung von Hilfsanschliissen fiir im Zahler integrierte Tarifgeréte
Hilfsanschlisse von Zahiern missen in Ubereinstimmung mit nachstehender Tabelle bezeichnet werden:

Funktion Anschluf13-
nummer’)
Spannungsversorgung Externe einphasige Spannungsversorgung XX, XX
Gemeinsamer Anschluf3 der Signaleingange, wenn die Signaleingange 11
intern mit dem gemeinsamen Anschluf3 der MeBspannung verbunden sind.
Energietarifsteuerung, zwei Abrechnungstarife 13
Energietarifsteuerung, mehrere Abrechnungstarife 13, xx, Xx
Signaleingange Maximumtarifsteuerung 14, XX, XX, XX
Gemeinsamer Anschlu3 der Signaleingange, wenn die Signaleingange 15
unabhangig von der MeBspannung sind.
Externe MeBperiodensteuerung 16
Externe Maximum-Ruicksteliung?) 17,18, 19
Signalausgange MeBperiodenausgang, potentialfrei XX, XX
Impulsausgang, potentialfrei® 20, 21, 22
Impulseingénge/ P gang. b )
-ausgange . . .
Impulseingang, potentialfrei XX, XX
") xx, xx keine AnschluBnummer zugewiesen
2) AnschluB 18 fiir externe Maximum-Riickstellung mit Offner- oder SchlieBerkontakt.
AnschluB 18 und 19 fir externe Maximum-Riickstellung mit Umschaltkontakt.
%) Bei Anwendungen mit polarisierten Impulsen muf3 AnschiuB 20 fiir positive und AnschluB 21 fir negative Polaritat verwen-
det werden.
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