DEUTSCHE NORM Mai 1998

Elektrizitdtszahler in Isolierstoffgehdusen fur DIN
unmittelbaren AnschluB bis 60 A Grenzstrom —
Teil 5: HauptmaBe des Klemmendeckels flir Zusatzgeréate 43857-5

ICS 91.140.50
Deskriptoren: Elektrizitatszéhler, Isolierstoffgeh@use, Hauptmaf

Watthour meters in moulded case without instrument transformers up to 60 A rated maximum current —
Part 5: Principal dimensions for terminal cover

Wattheuremétres installes dans des boitiers en matiére moulie sans transformateurs de mesure jusqu'a un courant
maximum assigné de 60 A -
Partie 5: Dimensions principales du couvre-bornes pour appareils accessoires

Vorwort

Diese Norm wurde als nationales Norm-Vorhaben im Vilamoura-Verfahren bei CENELEC notifiziert. Auf seiner 88. Sitzung
beschloB das Technische Buro von CENELEC, dem Deutschen Nationalen Komitee die Fortsetzung dieser Normungs-
arbeit auf nationaler Ebene zu gestatten.

Diese Norm wurde vom Komitee 461 “Elektrizitatszihler” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE
(DKE) ausgearbeitet.

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
DIN 43857 “Elektrizitatszéhler in Isolierstoffgehausen fiir unmittelbaren AnschluB bis 60 A Grenzstrom” besteht aus:
- Teil 1: HauptmaBe fir Wechselstromzahler
- Teil 2: HauptmaBe fir Drehstromzahler
— Teil 3: HauptmaBe des Klemmendeckels fiir Wechselstromzahler
— Teil 4: HauptmaBe des Klemmendeckels fir Drehstromzahler
— Teil 5: HauptmaBe des Klemmendeckels fur Zusatzgerate

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Anforderungen an die MaBe von Zahlerklemmendeckeln zur Aufnahme von Zusatzgeraten.

Die Zahlerklemmendeckel dienen sowohl zur Abdeckung der Zahlerklemmen als auch zur Aufnahme von Zusatzgeriten,
wie z. B. Rundsteuerempfanger.

Die Entwicklung von Rundsteuerempfangern mit relativ kleinen Abmessungen hat dazu gefiihrt, daB Rundsteuer-
empfanger mit normaler Dreipunktbefestigung auf einem Spezialklemmendeckel von Drehstromzéhlern in Quermontage
montiert werden kdnnen. Inzwischen hat sich bereits eine weitgehende Kompatibilitdt bei verschiedenen Herstellern
ergeben, so daB keine gréBeren Anpassungsprobleme bestehen.

Diese Norm beinhaltet sowohl die Montagemdglichkeit fir Drehstrom- wie fir Wechselstromzahler. Es ist lediglich
notwendig, durch die vorgesehenen Adaptionen in Form eines Reduzierstiickes und eines Z-férmigen Befestigungs-
bugels die Anpassung bei Wechselstromzéhlern vorzunehmen.
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Diese Zeichnung ist nicht bindend hinsichtlich der Ausfiihrung, jedoch hinsichtlich der MaBangaben.

Bild 1: Klemmendeckel fiir Zusatzgerate
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Diese Zeichnung ist nicht bindend hinsichtlich der Ausfiihrung, jedoch hinsichtlich der MaBangaben.
ANMERKUNG 1: Reduzierstiick und Befestigungswinkel gehéren zum Lieferumfang des Klemmendeckels.
ANMERKUNG 2: Das Reduzierstiick mufB Iésbar mit dem Klemmendeckel verbunden sein.

Bild 2: Reduzierstiick und Befestigungswinkel fiir die Verwendung an Wechselstromzéhlern

Bezeichnung des Klemmendeckels zur Aufnahme von Zusatzgerdten an Wechsel- und Drehstromzéhlern (2):

Klemmendeckel DIN 43857 - Z
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