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Elektrizitatszahler

Stromschnittstelle fiir die Impulsibertragung -_—
- zwischen Impulsgeberzahler und Tarifgerat 43 864

Electricity meters; current interface for transmitting pulses from a pulsing meter to a tariff metering device

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Stromschnittstelle fiir die Impulsiibertragung zwischen einem Elektrizitatszahler
mit einer Impulsgebereinrichtung — im folgenden Impulsgeberzéhler genannt — und einem Tarifgerat
fest. Die Schnittstelle wird mit ,, SO’ bezeichnet.

Das Tarifgerat ist durch eine zweiadrige Leitung mit dem Impulsgeberzahler verbunden und versorgt
den wie ein passiver elektrischer Zweipol arbeitenden Impulsgeber mit einer Gleichspannung.

An der Schnittstelle (S0) werden definiert:

— Maximale Strom- und Spannungswerte

— Maximale Leitungsldange zwischen Impulsgeberzahler und Tarifgerat
— Impulsdauer-/Impulspausen-Verhéltnisse (Zeitdiagramm)

— Betriebsdaten an der Schnittstelle

— Priifdaten und Priifbedingungen fiir Impulsgeber und Tarifgerat

2 Schnittstellenleitungen

Schnittstelle SO

Impulsgeberzahler Tarifgerat

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Grenzbedingungen an der Schnittstelle

Maximale Spannung U=DC27V
Maximaler Strom I =DC27 mA
Maximale Leitungslange [ =0,5m

4 Zeitdiagramm

Die Abhangigkeit des Stromverlaufes von der Zeit ist im folgenden dargestellt.

09/ ———

fe=Sms

f;=30ms

fa = Anstiegszeit
fe = Fallzeit

ty = Impulsdauer
t2= Impulspause

5 Betriebsdaten an der Schnittstelle
Bei einer betriebsmaBigen Verbindung von Impulsgeberzahler und Tarifgerdt (Impulsiibertragung) stellen sich an der

Schnittstelie die nachstehend genannten Betriebsstrome ein.

Schaltzustand

Betriebsstrom

EIN (aktiv)

10 bis 27 mA

AUS (inaktiv)

Obis 2mA

6 Priafung von Impulsgeber und Tarifgerat
Alle angegebenen Werte fiir Widerstande, Spannungen bzw. Strome sind mit £ 1% spezifiziert.

6.1 Impulsgeber

Die angegebenen Prifdaten sind in dem vom Hersteller spezifizierten Betriebsbereich einzuhalten. Der Impulsgeberkreis
muB innerhalb des Zahlers von anderen spannungsfiihrenden Kreisen galvanisch getrennt sein (Priifspannung entsprechend -

Herstellerangaben).

Priifschaltung

Schaltzustand
des impulsgebers

I Ry
1
o —
Impulsgeber Us
Prifbedingungen Priifdaten

Versorgungsspannung
der Priifschaltung

Innenwiderstand der
Priifschaltung

Schnittstellenstrom

EIN (aktiv)

Ug =DC 18V

R, =1kQ

I>2DC10mA

AUS (inaktiv)

Ug =DC27V

R, =1kQ

I<DC2 mA
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