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AnschluBschrank 400 V 43 868

Direktmessung bis 100 A Teil 1

Baustromverteiler

=)
Z

Assemblies for construction sites (ACS); incoming supply and metering ACS 400V, Ersatz fur Ausgabe 12.85
direct metering up to 100 A

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir AnschluBschrédnke nach DIN VDE 0660 Teil 501 fiir Direktmessung bis 100 A.

2 MaBe, Bestiickung, Bezeichnung

Bestuckung und MaBe der Funktionsflachen fiir
. MeBeinrichtung Weitere
AnschluB- | AnschluB-Sicherung . . ol
schrank plombierbar Wandler plombierbar Hauptsicherung Betflebs
mittel
Zahler
Funktionsflache (1) ® @ @ ® ®
Sicherungslasttrenn- Zahlerfeld Lasttrennschalter
schalter fiir NH-Siche- nach mit NH-Sicherungen
rungssétze der Bau- DIN 43870 der BaugroBe 00
100A ") | gréBe 00 nach *) *) *) *} | Teil 2, jedoch | nach DIN 43620 *)
DIN 43 620 Teil 1 freie Einbau- Teil 1
VorzugsmaBe 2) tiefe VorzugsmaBe 2)
b x h: 150 x 300 min. 185 b x h: 150 x 300
*) Entféllt b Breite h Hohe
1) Sicherungseinsétze siehe Erlduterungen
2) Von den VorzugsmaBen b x h der Funktionsflache darf abgewichen werden, wenn die Funktion der einzubauenden
Betriebsmittel nicht beeintrachtigt wird.

Maximale SchrankmaBe nach DIN 41488 Teil 2.

Bezeichnung eines AnschiuBschrankes bis 100 A:

A-Schrank DIN 43 868 — 100
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Seite 2 DIN 43 868 Teil 1

3 Anordnung der Funktionsfldchen : e — —’ -

Die Funktionsflachen diirfen innerhalb des AnschluBschrankes beliebig angeordnet werden. Zuséatz- '
liche Einzelumhiillungen sind bei der Wahl der AnschluBschrankgréBe zu beriicksichtigen.

(™Y

\a./

4 Umhiillung der Funktionsflichen
Die Umhiillung der Funktionsflichen, gemeinsame oder Einzelumhiillung, ist schutzisoliert auszufiihren. !

5 Gebrauchslage der Zahler : /
Fir die Aufhangung der Zahier gilt DIN VDE 0418 Teil 1. L N

6 Innere Verdrahtung

Innere Verdrahtung nach DIN 43 870 Teil 3, jedoch:

Von Funktionsflache 1 nach Funktionsflache 2d: HO7V — K1 x 16 sw nach DIN VDE 0281 Teil 103.
Von Funktionsflache 2d nach Funktionsfliche 3. HO7V — K1 x 16 br nach DIN VDE 0281 Teil 103.

Beim AnschluB von Zahlern mit Leitern mit einem Querschnitt von 16 mm? sind z. B. Stiftkabelschuhe, Aderendhiilsen zu
verwenden, wobei auf Einhaltung der Kriechstrecken und Luftstrecken zu achten ist.

Zitierte Normen

DIN 41488 Teil 2 Elektrotechnik; TeilungsmaBe fir Schrinke; Niederspannungs-Schaltanlagen

DIN 43620 Teil 1 Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen mit Kontaktmessern; NH-Sicherungseinséatze fir
Wechselspannung 500 und 660V und fiir Gleichspannung 440V

DIN 43870 Teit 2 Zahlerpldtze; Funktionsflachen

DIN 43870 Teil 3 Zahlerplatze; Verdrahtung

DIN VDE 0281 Teil 103 PVC-isolierte Starkstromleitungen; PVC-Aderleitungen
DIN VDE 0418 Teil 1 Elektrizitdtszahler; Wechselstrom-Wirkverbrauchszéhler, Kiasse 2 fir direkten AnschluB8

DIN VDE 0660 Teil 501 Schaltgerite; Niederspannung-Schaltgerdtekombinationen; Teil 4: Besondere Anforderungen an
Baustromverteiler (BV) (IEC 439-4 : 1990); Deutsche Fassung EN 60 439-4 : 1991

Weitere Normen

DIN 43 868 Teil 2 Baustromverteiler, AnschiuBschrank 400V; Wandlermessung 100 A, 250 A und 400 A
DIN 43 868 Teil 3 Baustromverteiler, AnschluBschrank 400V; Wandlermessung 630 A
DIN 43 868 Teil 4 Baustromverteiler, AnschluBschrank 400V; Wandlermessung, Innere Verdrahtung

Friihere Ausgaben
DIN 43 868 Teil 1: 08.80, 12.85

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Nennspannung entsprechend DIN IEC 38 auf 400V geédndert.

b) Norm unter Beriicksichtigung von DIN VDE 0660 Teil 501 redaktionell (iberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 431.1 ,Niederspannung-Schaltgerdtekombinationen“ der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Entsprechend der Verwendung des AnschluBschrankes sind folgende NH-Sicherungseinséitze einsetzbar:
a) AnschluBsicherung 100 A, Hauptsicherung 80 A oder
b) AnschluBsicherung 100 A, Hauptsicherung 63 A oder

c) anstelle der AnschluBsicherung Trennmesser, sofern die erforderliche AnschluBsicherung an einer anderen Stelle ist;
Hauptsicherung 100 A.
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