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Baustromverteiler

AnschluBschrank 400 V

Wandlermessung 100 A, 250 A und 400 A
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Assemblies for construction sites (ACS); incoming supply and metering
ACS 400V; 100 A, 250 A and 400 A secondary metering

Ersatz fir Ausgabe 08.80

A-Schrank DIN 43 868 — 250 — A

% Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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2 1 Anwendungsbereich

§ Diese Norm gilt fiir AnschluBschrianke nach DIN VDE 0660 Teil 501 fiir Wandlermessung 100 A, 250 A und 400 A.
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é Die VorzugsmaBe b x h der Funktionsflache sind nach Méglichkeit einzuhalten. Von diesen darf abgewichen werden, wenn
3 die Funktion der einzubauenden Betriebsmittel nicht beeintrachtigt wird.

2 Maximale SchrankmaBe nach DIN 41488 Teil 2.

g Bezeichnung des AnschluBschrankes, Wandlermessung 250 A, Ausfithrung A:
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Seite 2 DIN 43 868 Teil 2

3 Anordnung der Funktionsflichen -

Die Funktionsflachen dirfen innerhalb des AnschluBschrankes beliebig angeordnet werden, auch auf Vorder- und Riickseite.
Zusitzliche Einzelumhiillungen sind bei der Wahl der AnschluschrankgroBe zu beriicksichtigen.
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4 Umhiillung der Funktionsflachen
Die Umhullung der Funktionsflichen, gemeinsame oder Einzelumhiiliung, ist schutzisoliert auszuftihren.

5 Gebrauchslage der Zahler
Fiir die Gebrauchsiage der Zéhler gilt DIN VDE 0418 Teil 1.

6 Innere Verdrahtung
Innere Verdrahtung, Wandlermessung DIN 43 868 Teil 4.

Zitierte Normen

DIN 41488 Teil 2 Elektrotechnik; TeilungsmaBe fiir Schrinke; Niederspannungs-Schaltanlagen

DIN 43620 Teil 1 Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen mit Kontaktmessern; NH-Sicherungseinsétze fiir
Wechselspannung 500 und 660V und fiir Gleichspannung 440V

DIN 43868 Teil 4 Baustromverteiler; AnschiuBschrank 400V, Wandlermessung, Innere Verdrahtung

DIN 43870 Teil 1 Zahlerplatze; MaBe auf Basis eines Rastersystems

DIN 43870 Teil 2 Zahlerplatze; Funktionsflachen

DIN VDE 0418 Teil 1 Elektrizitatszahler; Wechselstrom-Wirkverbrauchszéhler, Klasse 2 fir direkten AnschluB

DIN VDE 0660 Teil 501 Schaltgerate; Niederspannung-Schaltgerdtekombinationen; Teil 4: Besondere Anforderungen an
Baustromverteiler (BV) (IEC 439-4 : 1990); Deutsche Fassung EN 60 439-4 : 1991

Weitere Normen
DIN 43 868 Teil 1 Baustromverteiler; AnschluBschrank 400V; Direktmessung bis 100 A
DIN 43868 Teil 3 Baustromverteiler; AnschluBschrank 400V, Wandlermessung 630 A

Frithere Ausgaben
DIN 43 868 Teil 2: 08.80

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Nennspannung entsprechend DIN IEC 38 auf 400V geédndert.

b) Norm unter Beriicksichtigung von DIN VDE 0660 Teil 501 redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 431.1 ,Niederspannung-Schaltgerdtekombinationen“ der Deutschen
Eiektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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