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Baustromverteiler

AnschluBschrank 400 V
Wandlermessung 630 A

43 868

N

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

2 MabBe, Bestiickung, Bezeichnung

Teil 3
Assemblies fiir construction sites (ACS); incoming supply and metering Ersatz fir
ACS 400 V; 630 A secondary metering Ausgabe 08.80

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Diese Norm gilt fiir AnschluBschréanke nach DIN VDE 0660 Teil 501 fiir Wandlermessung 630 A.

Aus- . MeBeinrichtung
fiih- Ansr::hluE- Ansc?luBSncSerung Wandler plombierbar
rung schran plombierbar Zahler
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Hauptsicherung

®

Weitere
Betriebs-
mittel

®

Sicherungslasttrenn- | Vorzugs- | 3 Zahlerplatzflachen

schalter fur Siche- | maBe nachDIN43870Teil1
rungen der GroBe |bX h und Teil 2, insgesamt
A 630 A NH 4 oder 2 X NH 3 | 250 X 500| b X k 750 X 900,
nachDIN43620Teil1 jedoch freie Zahler-
VorzugsmaBe einbautiefe min. 185

b X h: 500 X 750

")

Lasttrennschalter
mit Sicherungen der
GroBe NH 3 nach
DIN 43 620 Teil 1

VorzugsmaBe
b X h: 300 x 600

)

Sicherungslasttrenn- | Vorzugs- | 3 Zahlerplatzflachen

schalter fiir Siche- | maBe nachDIN 43870Teil1
rungen der GroBe |bXxX h und Teil 2, insgesamt
B 630 A NH 4 oder 2 X NH 3 | 250 X 500 b X k 750 X 900,
nachDIN43620Teil1 jedoch freie Zahler-
VorzugsmaBe einbautiefe min. 185

b X h: 500 X 750

")

Lasttrennschalter
mit Sicherungen der
GroBe NH 3 nach
DIN 43 620 Teil 1

VorzugsmaBe
b X h: 300 X 600

Nach
Angabe
des Her-
stellers

*) Entféallt b Breite h Hoéhe

die Funktion der einzubauenden Betriebsmittel nicht beeintrachtigt wird.
Maximale SchrankmaBe nach DIN 41 488 Teil 2.
Bezeichnung des AnschluBschrankes, Wandlermessung 630 A, Ausfiihrung A:

A-Schrank DIN 43 868 - 630 - A
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Die VorzugsmaBe b X h der Funktionsfliche sind nach Moglichkeit einzuhalten. Von diesen darf abgewichen werden, wenn
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3 Anordnung der Funktionsflachen

Die Funktionsflachen dirfen innerhalb des AnschluBschrankes beliebig angeordnet werden, auch auf der Vorder- und Ruck-
seite. Zusatzliche Einzelumhillungen sind bei der Wahl der AnschluBschrankgréBe zu berlicksichtigen.

Beispiele:

Ausfiihrung A Ausfiihrung B
T ,L ! Im l |

}1 | 170ZNON=0=}

4 Umbhiillung der Funktionsflachen
Die Umhiillung der Funktionsflachen, gemeinsame oder Einzelumhillung, ist schutzisoliert auszufihren.

5 Gebrauchslage der Zahler
Fiir die Gebrauchslage der Zahler gilt DIN VDE 0418 Teil 1.

6 Innere Verdrahtung
Innere Verdrahtung, Wandlermessung DIN 43 868 Teil 4.

Zitierte Normen

DIN 41488 Teil 2 Elektrotechnik; TeilungsmaBe fir Schranke; Niederspannungs-Schaltanlagen

DIN 43 620 Teil 1 Niederspannung-Hochleistungs-Sicherungen mit Kontaktmessern; NH-Sicherungseinsatze fir
Wechselspannung 500 und 660 V und fur Gleichspannung 440 V

DIN 43 868 Teil 4 Baustromverteiler; AnschluBschrank 400 V, Wandlermessung, Innere Verdrahtung

DIN 43 870 Teil 1 Zahlerplatze; MaBe auf Basis eines Rastersystems

DIN 43 870 Teil 2 Zahlerplatze; Funktionsflachen

DIN VDE 0418 Teil 1 Elektrizitatszahler; Wechselstrom-Wirkverbrauchszahler, Klasse 2 fir direkten AnschluB

DIN VDE 0660 Teil 501 Schaltgerate; Niederspannung-Schaitgerdtekombinationen; Teil 4. Besondere Anforderungen an
Baustromverteiler (BV) (IEC 439-4 : 1990); Deutsche Fassung EN 60 439-4 : 1991

Weitere Normen
DIN 43 868 Teil 1 Baustromverteiler; AnschluBschrank 400 V; Direktmessung bis 100 A
DIN 43 868 Teil 2 Baustromverteiler; AnschiuBschrank 400 V; Wandlermessung 100 A, 250 A und 400 A

Friihere Ausgaben
DIN 43 868 Teil 3: 08.80

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Nennspannung entsprechend DIN IEC 38 auf 400 V geédndert.

b) Norm unter Beriicksichtigung von DIN VDE 0660 Teil 501 redaktionell iberarbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 431.1 ,Niederspannung-Schaltgerdatekombinationen" der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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