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Funktionsflachen Innere Leitung
AnschluB- ©] ®
schrank Hauptsicherung AnschluBsicherung L1,L2 Spannungs- st fad
Sicherungseinsatz Sicherungseinsatz L3, N pfad rompia
100 A 100 A 160 A HO7 V-K 25
250 A bis 250 A bis 400 A HO7 V-K 70
NSGA FOU 1,8/
400 A bis 400 A bis 630 A HO7V-K150 | 3kV, 25mm2 | HO7VU4
. . Schienen
630 A bis 630 A bis 1000 A 500 mm2

Die Sicherungssockel der Spannungspfadsicherung sind in der Funktionsflache 2 anzuordnen. Ihre Verwendung richtet sich
nach den Vorschriften der jeweiligen Energie-Versorgungs-Unternehmen (EVU).

Zitierte Normen
DIN VDE 0281 Teil 103  PVC-isolierte Starkstromleitungen, PVC-Aderleitungen
DIN VDE 0250 Teil 602 Isolierte Starkstromleitungen; Sonder-Gummiaderleitung

DIN VDE 0660 Teil 501  Schaltgerate; Niederspannung-Schaltgeratekombinationen; Teil 4: Besondere Anforderungen an
Baustromverteiler (BV) (IEC 433-4 : 1990); Deutsche Fassung EN 60 439-4 : 1991

Weitere Normen

DIN 43 856 Elektrizitatszahler, Tarifschaltuhren und Rundsteuerempfanger; Schaltungsnummern, Klemmen-
bezeichnungen, Schaltplane

DIN 43 868 Teil 1 Baustromverteiler; AnschluBschrank 400 V; Direktmessung bis 100 A

DIN 43 868 Teil 2 Baustromverteiler; AnschiuBschrank 400 V; Wandlermessung 100 A, 250 A und 400 A

DIN 43 868 Teil 3 Baustromverteiler; Anschluschrank 400 V; Wandlermessung 630 A

Friihere Ausgaben
DIN 43 868 Teil 4: 08.80

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Nennspannung entsprechend DIN IEC 38 auf 400 V geandert.

b) Norm unter Beriicksichtigung von DIN VDE 0660 Teil 501 redaktionell Uberarbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 431.1 ,Niederspannung-Schaltgeratekombinationen* der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).
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