DK 621.317.785 : 621.3.049.7 DEUTSCHE NORM Februar 1991

Zahlerplitze DIN

MaBe auf Basis eines Rastersystems 43 870
Teil 1
Meter mounting boards; dimensions based on a grid system Ersatz fur Ausgabe 05.81

Panneaux de montage a compteurs; dimensions sur la base d'un systeme de grille

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationaien Normen.
Entwurf war veroffentlicht als DIN 43 870 Teil 1 A1/02.89.

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - sg

1 Anwendungsbereich und Zweck Hohe der Zahlerplatzflachen:

1.1 Diese Norm gilt fiir Zahlerplétze fiir Zahler (MeBeinrich- ~ 200: 1050, 1200 und 1350 mm

tungen) der Elektrizitatsversorgungsunternehmen (EVU-Z8h-  Aufteilung der Hohe der Zihlerplatzflachen in Funktions-
ler), insbesondere nach DIN 43 857 Teil 1 und Teil 2, und EVU- flachen:
Steuergerate. Ein Zahlerplatz im Sinne dieser Norm umfaBt

das Zahlerfeld, den Raum fiir Betriebsmittel vor dem Zahler Hohe der Zahler-

(unterer AnschluBraum) und den Raum fiir Betriebsmittel platzflache 900 |900 (1050 | 1200 | 1350
nach dem Zahler (oberer AnschluBraum) einschlieBlich der

etwa erforderlichen Wanddicke. Die TeilungsmaBe basieren Hohe des oberen

auf einem Rastersystem mit einem RastergrundmaB von AnschiuBraumes 450') | 1502) | 3002){ 1502) 3002)
50 mm fiir die Funktionsflaichenaufteilung und Z#hierplatz-

flachen (AuBenmaBe) und mit einem RastergrundmaB von Hohe des
2,5 mm fir die MaBe innerhalb der Funktionsflichen/Zahler- Zahlerfeldes — 450 450 7503)| 7509)
platzflachen, siehe auch Abschnitt 3. AuBerdem sind Zahler-
platze nach DIN VDE 0603 Teil 1 auszufiihren. Hohe des
TSG-Feldes?) 300 - - - -

1.2 Fur Niederspannung-Schaltgerdtekombinationen (TSK
und PTSK), siehe DIN VDE 0660 Teil 500, und fabrikfertige Hohe des unteren
installationsverteiler (FIV), siehe DIN VDE 0659, die einzelne AnschluBraumes 1505%) | 300 300 300 300
EVU-Zahler enthalten, aber Uberwiegend Verteiler- und

Steuerungsaufgaben erfillen, z. B. in industriellen oder ') Nur in der Ausfiihrung als 3reihiger Installationsverteiler
gewerblichen Betrieben, gilt die Norm nur insoweit, als die | 2) pient zur Aufnahme von Betriebsmitteln bis max. 63 A fiir
freizuhaltende Gerate-Einbaufldche (siehe Abschnitt 2.4) und die Zuleitung zum Stromkreisverteiler, jedoch nicht als
die Zahlerplatztiefe (siehe Abschnitt 2.5) fiir das Zahlerfeld Stromkreisverteiler fiir Installationen nach DIN 18 015
(die Zahlerfelder) als MindestmaB einzuhalten sind. Dies gilt Teil 1 und DIN 18 015 Teil 2.

auch fir Baustromverteiler, siehe DIN VDE 0612. 3) Zéhlerfeld fiir zwei Zahler (2 - 375 mm)

4) TSG: Abkiirzung fiir Tarifschaltgerat. Das TSG-Feld dient
. nicht zur Aufnahme eines EVU-Zahlers.

2 Zahlerplatzaufbau, MaBe 5) Dient nur zur Aufnahme der Steuer- und Uberstrom-
2.1 Zahlerplatz Schutzeinrichtung fir das Tarifschaltgerat

Der Zahlerplatz ergibt sich aus der Zahlerplatzfliche und der
Zahlerplatztiefe. 2.3 Funktionsflachen

2.2 Zahlerplatzflichen Funktionsflachen sind die einzelnen Flachen eines Zihler-
platzes, die fir das Zahlerfeld/TSG-Feld, den unteren

Zahlerplatzflaichen setzen sich aus Funktionsflichen nach AnschluBraum und den oberen AnschluBraum benétigt wer-

DIN 43 870 Teil 2 zusammen und bilden eine Funktionseinheit. den

AuswahlgroBen Breite der Funktionsflachen:
Breite der Zahlerplatzflachen: 250 mm

250, 500, 750, 1000 und 1250 mm

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e V., Berlin, gestattet.

Hohe der Funktionsflachen:
150, 300, 450 und 750 mm.
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Seite 2 DIN 43 870 Teil 1

2.4 Freizuhaltende Gerate-Einbauflachen

Die freizuhaltenden Geréte-Einbauflichen eines Zahlerplatzes ergeben sich aus seinen Funktionsflaichen abziglich eines
Abschlages von max. 25 mm von der Hohe und der Breite.
Der Abschlag kann aus Konstruktionsgrinden unsymmetrisch gewihit werden.

Anmerkung: PE- und N-Klemmen gelten als Einbaugerate und werden bei der freizuhaltenden Gerate-Einbauflache nicht beriick-
sichtigt.

2.5 Zahlerplatztiefe

Fir den Zahler ergibt sich bei vorhandener Abdeckung eine lichte Mindesteinbautiefe von 162,5 mm im Bereich der Gerate-Ein-
bauflache.
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Bild 1. Lichte Zahlerplatztiefe

2.6 Zahlerplatzumhiillungen

Sollen Zahlerplatze zusétzlich umhiillt werden, so ist fiir die Umhiillung H ein maximaler Gesamtzuschlag von je 50 mm zur Hohe
und Breite der Zahlerplatzflache zulassig.

Der umbhiillte Zahlerplatz darf eine max. Gesamttiefe von 225 mm aufweisen.

2.7 Bauseitige Einbaudffnungen

Werden Zahlerplatze oder Zahlerplatzumhiillungen in bauseitigen Einbaudffnungen (Nischen) angeordnet, so ist fir den Mindest-
platzbedarf der Einbaudffnungen ein Zuschlag von min. 50 mm zur Hohe und Breite der Zahlerplatzflache vorzusehen.

2.8 Uberdeckung von Einbaudffnungen

Sollen die Zwischenraume zwischen Zéhlerplédtzen bzw. Zahlerplatzumhiillungen und den bauseitigen Einbausffnungen (Nischen)
Uberdeckt werden, so'ist fiir die Uberdeckung ein Zuschlag von min. 75 mm zur Héhe und Breite der Zahlerplatzflache vorzusehen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 43870-1:1991-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-43870-1-1991-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-43870-1-1991-02

