DK 621.317.785 : 621.3.049.73 DEUTSCHE NORM Juni 1985

Zihlerplatze DIN
Verdrahtungen 43 870
Teil 3
Meter panels; wirings Ersatz fiir Ausgabe 10.77

Panneaux de compteur; filerie

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir die Ausfiihrung von ZahleranschluB8leitungen der Zahlerfelder nach DIN 43 870 Teil 2.

2 MaRe, Bezeichnung
Die Verdrahtung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzubalten.

Bei AnschluB iiber Steckverbindungen sind Abweichungen zulassig, es sind jedoch technisch gleichwertige Ausfiilhrungen
zu wahlen. .

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg
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Bezeichnung der Verdrahtung A fiir Netze der Form TN—C:
Verdrahtung DIN 43 870 — A

1) MaBe fiir die Lage der Aderenden, die bei Anschlu des Zahlers erforderlich sind.
2} Aderendhiilse DIN 46 228 — A 10—18 oder eine mindestens gleichwertige Ausfiihrung der Leiterenden.

3} Bereich fiir Kennzeichnung mit Ziffern: 1 fiir L1
2 fiir L2
3 fiir L3
N fir Zahlererregung

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

4) Die Kennzeichnung hat an den Enden der Leiter zu erfolgen, die an den Zahler angeschlossen werden. Sie muR}
dauerhaft sein und darf die Isolation nicht beeintrachtigen.

Prifung nach DIN VDE 0603.

Die Kennzeichnung der Enden der Leiter im oberen und unteren AnschluBraum hat nur zu erfolgen, wenn keine
eindeutige Zugehorigkeit erkennbar ist.

5) Die PVC-Aderleitung nach DIN VDE 0281 Teil 103 gilt fiir alle Leiter des Zahlerplatzes nach der Verdrahtung A,
B, C (zulassig fiir Elektrizitatszahler bis 60 A Grenzstrom).

6) Ausbrechbare Offnung nach DIN 43 870 Teil 2.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 43 870 Teil 3

3 Verdrahtung
3.1 Verdrahtung A (fiir Netze der Form TN—C)
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3.3 Verdrahtung C (fiir Netze der Form TN-—S)

Oberer AnschluBraum

AnschluBklemmen am
Betriebsmittel

Ziahlerfeld
Zahlerklemmenblock 8)

Unterer AnschluBraum

AnschluBklemmen am
Betriebsmittel

Oberer AnschluRraum

Anschlu8klemmen am
Betriebsmittel

Zihlerfeld
Zahlerklemmenblock 8)

Unterer AnschluBraum

AnschluBklemmen am
Betriebsmittel

Oberer AnschluBraum

AnschluBklemmen am
Betriebsmittel

2iahlerfeld
Zahlerklemmenblock 8)

Unterer AnschluBraum

AnschluBkiemmen am
Betriebsmittel

7) Zahlererregung (Leitung zum Sternpunkt der Zahlerspannungsspule).

8) Klemmenbezeichnung nach DIN 43 856.

9) Jeder Leiter muB einzeln kiemmbar sein (z. B. Hauptleitungsabzweigklemme).

10) Der N-Leiter kann in TT-Netzen auch unmittelbar am Zahler (Klemmstelle 12) angeschlossen werden.
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