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Installationskleinverteiler D_| N
fur Einbaugerate bis 63 A 43 871

Consumer units for built-in equipment up to 63 A Ersatz fir Ausgabe 05.82
Unites consommatrices pour l'appareillage d’installation jusqu’ 4 63 A

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm soll den ordnungsgeméaBen Einbau und AnschluB von Installationseinbaugeraten bis 63 A mit MaBen nach
DIN 43 880 in Installationskleinverteilern nach DIN VDE 0603 Teil 1, sicherstellen.

Das Einhalten der vorgesehenen MaBe soll eine unzuldssige Erwarmung verhindern. Diese Norm enthalt MaBe fiir AnschluB-
rdume, Geratereihenabstande und Gerateausschnitte sowie Angaben iiber die Mindestanzahi der PE- und N-Klemmstellen.
Die Festlegungen sind giiltig fir die Ausfiihrungen Wandaufbau (A) bzw. Wandeinbau (U), ohne Deckel und ohne Tir, mit
Tur (T) oder mit Deckel (D).

ANMERKUNG: Installationskieinverteiler sind zur Anwendung als Stromkreisverteiler in Hausinstallationen nach
Normen der Reihe DIN 18 015 bemessen, bei einem maximalen Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5. Fiir abweichende
Anwendungsfélle z. B.Elektroheizung gilt die Rechnung mit den Werten nach Tabelle 4 zum Nachweis der Einhaltung
der oberen Grenztemperatur im Installationskieinverteiler.

2 MaBe, Bezeichnung
Derlnstallationskleinverteiler braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen: nur die angegebenen MaBe sind ein-

zuhalten.
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Bild 1: Beriihrungsschutzabdeckung

Bezeichnung einesInstallationskleinverteilers mit 2 Geratereihen (2), Wandaufbau (A), Einbautiefe = 71 mm, ohne Tiirund
ohne Deckel:

Verteiler DIN 43 871 - 2A - 71

Bezeichnung eines Installationskleinverteilers mit 2 Geratereihen (2), Wandeinbau (U), Einbautiefe t = 71 mm, mit Tir (T):

Verteiler DIN43871-2U0-71-T

) Teilungseinheit 18 mm nach DIN 43 880
2) Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50 022 oder gleichwertige Trageinrichtung
3) Der obere AnschluBraum dient gleichzeitig zur Unterbringung der PE- und N-Klemmen

4) Toleranz benachbarter Hutschienen/Gerateausschnitte zum Erreichen der Schutzisolierung beim Einbau von Geriten,
die auf zwei Hutschienen befestigt sind.
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Tabelle 1:

Mindestanzahl der PE- und N-Klemmstellen

Die Zugangsklemmstelle der PE- und N-Klemmen
muB so bemessen sein, daB ein Leiter von

16 mm2 anschlieBbar ist.

Geratereihen

Abgangsklemmstellen

je PEund N

Mindestklemmbereich

1,5 bis 4 mm? 6 bis 16 mm?
1 10 2
2 14 2
3 17 4
4 20 4

Zulassige Verlustleistung fur Installationskleinverteiler:
Verlustleistung in W; P=f (aT)*)

Tabelie 2:
Oberer AnschluBraum
.. . a
Geratereihen
min.
1und2 115
3und4 135
Tabelle 3:
5
56 * o
Einbautiefe s
fiir Geréte 718
t
5
94 % 0
Diese MaBe gelten bei Ausfihrung
Wandeinbau (U) ohne Putzausgleich

Tabelle 4:
Zulassige Verlustleistung P, fur Installationskleinverteiler
f'i_ir Wandaufbau fir Wandeinbau
bei Ubertemperatur ,T bei Ubertemperatur \T
GroBe 10K 15K 20K 25K 30K 10K 15K 20K 25K 30K
w W w " W w W W W W
1-reihig 55 9,0 12,5 16,5 21,0 4,0 7.0 10,0 13,0 16,0
2-reihig 6,5 11,0 15,0 20,0 25,0 5,0 8,0 11,5 15,0 19,0
3-reihig 7,0 12,0 17,0 22,0 28,0 6,0 10,0 14,5 19,0 24,0
4-reihig 8,5 14,5 20,5 27,0 34,0 7,0 11,5 16,5 21,5 27,0

*) AT ist die Temperaturdifferenz zwischen der oberen Grenztemperatur der eingebauten Betriebsmittel und der Umge-
bungstemperatur des Installationskleinverteilers.
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