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DIN

Installationseinbaugerate -_—
HillmaBe und zugehdrige EinbaumaBe 43 880
Built-in equipment for electrical instaliations; Ersatz fur Ausgabe 01.83

overall dimensions and related mounting dimensions

Appareils d’installation;
dimensions hors-tout et dimensions de montage respectives

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationaten Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich 125%9°

Diese Norm dient als Basis fiir Normungsarbeiten auf dem -
Gebiet der Installationseinbaugerate fiir den Einbau in und
fiir Installationsverteiler, Zahlerplatze und dergleichen.

}

[
Indieser Norm sind die MaBe fiir Gerdte zum Einbauin Instal- |
lationskleinverteiler und Zahlerpldatze nach DIN VDE 0603 :
und dergleichen festgelegt sowie hierdurch bedingte MaBe, L

die bei der Normung einzuhalten sind.

Diese Festlegungen gelten z. B. fiir Leitungsschutzschalter,
Fehlerstromschutzschalter, Schaltuhren, D- und DO-Siche-
rungen, DO-Schalter-Sicherungs-Einheiten, Einbauschalter
sowie Einbausteckdosen und andere fiir derartigen Einbau
bestimmte Gerate. 18

Teilungseinheit 3
2 MaBe g
Diein dieser Norm festgelegten MaBe und Angabensindbei  Bild 2. MaBe fiir die Teilungseinheit a

der Erstellung von Normen fiir Installationseinbaugerate,

Installationsverteiler, Zahlerplatze und dergleichenzuiber-  Tabelle 1. BaugréBenmaBe fiir Gerédte zur Befestigung

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

nehmen bzw. zu beriicksichtigen. auf giner Hutschiene
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/ Tabelle 2. TiefenmaBe fiir Gerédte der BaugréBen 1 bis 4
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Bild 1. MaBe fir Gerate der BaugroBen 1 bis 3 zur Befesti-
gung auf einer Hutschiene FuBnoten siehe Seite 4

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Bild 3. MaBe fiir Gerate der BaugroBe 4 zur Befestigung auf
zwei Hutschienen
Vorzugsweiser Nennstrombereich I, bis 100 A Bild 4. MaBe fiir Gerate der BaugroBe 5 zur Befestigung auf

zwei Hutschienen

Vorzugsweiser Nennstrombereich I, bis 100 A
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Bild 5. MaBe fir Geréte der BaugréBe 6 zur Befestigung auf
Sammelschienen
Vorzugsweiser Nennstrombereich [, bis 100 A

FuBnoten siehe Seite 4
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