DK 621.882.31 : 621.882.082.1 Dezember 1983

Sechskantmuttern
niedrige Form

DIN
Gewinde M 1,6 bis M 10 439
Teil 1

ISO 4036 modifiziert

Hexagon thin nuts; Metric thread M 1,6 to M 10, ISO 4036 modified Mit DIN 439 T2/12.83
Ersatz fir
DIN 439/12.72

Diese Norm enthalt alle wesentlichen Festlegungen der Internationalen Norm ISO 4036 — 1979 einschlieRlich Nach-
trag vom 15.06.1979 mit nationalen Erganzungen. Diese sind nur in den Abschnitten 3, 4, 5 und 6 durch Rasterung
gekennzeichnet.

Ubereinstimmend mit DIN ISO 272 wurde bei der GroBe M 10 zusatzlich die Schlisselweite 16 mm aufgenommen.
Diese neue Schlisselweite soll fir Neukonstruktionen verwendet werden. Es wird empfohlen, auch vorhandene Unter-
lagen auf die neue Schlisselweite umzustellen.

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthdlt Festlegungen iiber niedrige Sechskantmuttern mit Metrischem Regelgewinde von M 1,6 bis M 10
in Produktklasse B.

Werden in besonderen Fallen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt, z. B. andere Harten, sind
diese nach den entsprechenden Normen zu wahlen.

2 Verweis auf andere Normen
Siehe Verzeichnis zitierter Normen auf Seite 3

3 Male

Gewinde d M16| M2 | M25| M3 |[(M35) M4 | M5 | M6 e

p 1) 035 | 0,4 0,45 0,5 06 0,7 0,8 1 1,256 1.5

e mn | 328 | 418 | 531 | 587 | 644 | 750 | 863 | 10,89 | 14,20 | 17,59 | N8R |
max.2| 1 12 [ 16 |18 |2 22 | 27 32 | 4 5
m

min. | 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 1,8 23 2,72 3,62

5,2 5,7 6,64 7,64 9,64 | 12,57

1) P = Gewindesteigung
2) = Nennmall m

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschul Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 439 Teil 1

4 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl Nichteisenmetall
[ Alksmaing Acforderirgen RS
Gewind Toleranz
ewinde R
Norm 1SO 261, 1SO 965, ‘DIN 13 Teil 12 und Teil 16
Festigkeitsklasse .
Mechanische (Hartek lasse) 110 HV min. (11H) 2. B. CU2, cu3
Eigenschaften
Norm DIN 267 Teil 24 DIN 267 Teil 18
Lulassige Produktklasse B '{bisher mg)
Form-
abweichungen Norm DIN I1SO 4759 Teil 1
Wie hergestellt ] blank
: Ft}r die Rawhmten dgr OBWﬂﬁchm cﬁt D!& 267 Teil 2 (2.2 Entw
Oberfliche
Annahmepriifung

5 Bezeichnung

Sechskantmuttuer DIN 43@ A M 6 1 ‘tH

Bei dieser Bezevchnung gilt fiir die GroRe M 10 die gerastem bﬁh«m Sehi&sselweite 17 rom. Soﬂ diese Grﬁn‘ mn dor
neuen, nicht gerasterten Schliisselweite nach DIN ISO 272 {18 mml ﬁé!mfén wetdah, 50 isf die Scﬁﬂmfwuhts wm m
die Bezeichnung emzufugen, 2. B /

Sechskantmutter DIN 439 — AM 198W 16— 11H. 4 'V 5
Die internationale Bezeichnung fiir die nicht gerasterten Angaben nach ISO 4036 Iautet z. B.:

Hexagon nut ISO 4036 M6 — 110 HV

Ecrou hexagonal 1ISO 4036 M 6 — 110 HV
Zum gegenwartigen Zeitpunkt ist bei dieser Bezeichnung eine Annahmeprﬁf’ung nach DEN 267 Yeil 5 nfchtemgeschftmm
Fiir Muttern nach dieser Norm gllt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 2 — 7

6 Gewichte
Die angegebenen Gewichte sind Anhaltswerte. Sie gelten fiir Muttern aus Stahl und sind in 1ISO 4036 nicht enthalten.

Gewinde d M16 | M2 | M25| M3 | M35 | M4 M5 M6 M8 M 10

Gewicht (7,85 kg/dm3)

kg je 1000 Stiick ~ 0,06 0,11 0,22 0,29 0,37 0,57 0,83 1,6 3.2 7,2

Bei der GréRe M 10 gilt das Gewicht fiir Muttern mit der bisherigen Schliisselweite 17 mm.

Anmark‘dhg 1: Die GroBen M 1,7, M 2,3und M 2,6 sind in der internationalen Gewindeauswabhl fiir Schrauben und Muttern
nicht enthalten und sollen nicht mehr verwendet werden. Sollten diese Gr6Ren z. B. fiir den Ersatzteilbedarf, be-
notigt werden, so kénnen sie nach DIN 439 Teil 2 (Form 8 mit Fase) bestellt werden (sieche Anmerkung 1 in
DIN 439 Teil 2).

Anmerkung 2: Die Norm iSO 4036 enthalt einen Anhang mit Informationen, die sich auf das Technische Komitee
ISO/TC 2 beziehen und keine normativen Festlegungen darstellen. Deshalb wurde auf eine Wiedergabe des An-
hanges hier verzichtet.
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